MODERNE DESIGNCARPORTS | KLASSISCHE FLACHDACH-CARPORTS | CARPORTS MIT SATTELDACH UND PULTDACH | CARPORTS MIT GRUNDACH

F REE@SE Holz

GESAMTKATALOG

Carport KLARE LINIE

Designcarport mit Rhombusverkleidung und waagerechter
Dachumrandung fur den modernen Baustil

FREESE #oi
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Das Extra an Service. Das Extra an Qualitat.
Unser FREESE Holz-Versprechen

5 Jahre FREESE Holz-Garantie
Unsere Carports sind hochwertig und massiv gefertigt. Dazu
stehen wir mit 5 Jahren Garantie auf Konstruktion und
Standfestigkeit!
Jahrzehntelange Erfahrung
Seit mehr als 30 Jahren produziert unser Familienbetrieb
Carports. Mit mehr als 10.000 gliicklichen Kunden gibt es fast
keinen Wunsch, den wir nicht bereits erflllt haben.
Preisgekrontes Design

Unsere einzigartigen Designcarports sind der Schmuck der
Nachbarschaft und nur bei uns erhaltlich.

Individualitat vom Meisterbetrieb
Unser Personal ist hoch qualifiziert. Unsere Ingenieure und
Meister kbnnen lhnen ganz besondere individuelle L&6sungen
entwickeln, die sie woanders nicht bekommen.
Lokale Produktion
Wir produzieren in Schleswig-Holstein fir Norddeutschland.
Kurze Transportwege und hohe Arbeitsstandards sind fir uns
selbstverstandlich.
Umweltfreundlich und nachhaltig
Unsere Carports produzieren wir ausschliel3lich aus FSC-
zertifiziertem Holz. Alle Modelle bieten wir mit
umweltfreundlichem Grlindach an.
Hochwertige Hoélzer
Wir verwenden neben ginstigem Kiefernholz auch hochwertige
Larche oder ab Werk farbbehandelte Fichte KVH oder BSH fiir
Ihr Carport - damit die Freude lange halt!
Unser Extra an Service
Aus eigenem Hause bieten wir einen hochwertigen

Montageservice, Lieferservice und Service fur Bauantrdge und
die Bewerbung um eine Griindachférderung.




4 FREESE Hoi; DIE FREESE HOLZ SYSTEMCARPORTS - HOCHWERTIG, MASSIV UND INDIVIDUELL

e —— Die KLARE LINIE
Der moderne Designcarport

CLASSIC
Flachdachcarport mit Holz- oder Schieferblende

SATTELDACH
Carport mit Satteldach mit 22° oder 27° Dachneigung

PULTDACH
Carport mit seitlichem Dachgefélle als Anbaucarport oder
freistehend

UNSERE BERATER STEHEN IHNEN ZUR SEITE!

FREESE Holz Bordesholm FREESE Holz Quickborn

Kieler Stral’e 35 Justus-von-Liebig-Ring 19
24582 Bordesholm 25451 Quickborn
Tel: 04322-69020 Tel: 04106-6414170

Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr
B 9:00-13:00 Uhr Sa 9:00-13:00 Uhr

be-holz.de m carports@freese-holz.de freeseholz
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UNSERE CARPORTTYPEN: HOCHWERTIGE UND VIELFALTIGE DESIGNOPTIONEN

minininin

Moderne CLASSIC CLASSIC Carport mit Carport mit
KLARE LINIE mit Holzblende mit Schieferblende Satteldach Pultdach
ab S.10 ab S. 16 ab S. 22 ab S. 26 ab S. 32

UNSERE CARPORTS MIT SONDERSTATIK: MIT ALLEN CARPORTTYPEN KOMBINIERBAR

IO

Carports mit Carports mit Holzgaragen mit Carport-
Griindach Hochdach Garagentor Reihenanlagen
ab S. 38 ab S. 40 ab S. 42 ab S. 44

DAS FREESE HOLZ GARTENDESIGN: ABGESTIMMTE GARTENGESTALTUNG AUS EINER HAND

M B 1

Gartenhauser Miillboxen Zaune Terrassen- Freistehende
ab S. 48 ab S. 50 ab S. 52 tiberdachungen Abstellrdaume
ab S. 53 ab S. 54

UNSERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN: DER FREESE HOLZ CARPORT-ALMANACH

1 4 1) |

Grundrisse Holzarten Farb- Integrierte
ab S. 56 ab S. 58 behandlungen Abstellrdaume
ab S. 59 ab S. 63
éﬂ% ] = i ‘ 53 ‘
Bedachungen Blenden Verkleidungen Extras Sonderbauten
ab S. 60 ab S. 61 ab S. 67 ab S. 69 ab S. 71
DAS FREESE HOLZ SERVICEANGEBOT S.72
INFORMATIONEN ZU NATURLICHEN HOLZEIGENSCHAFTEN S.74
ANFRAGE- UND BESTELLFORMULAR S.75

WIDERRUFSBELEHRUNG UND IMPRESSUM S.78



FREESE Holz

Naiirdich mit Holy seit 15241

CARPORTS AUS EIGENER PRODUKTION

Wir fertigen Inren Qualitats-Bausatz
garantiert passgenau in unserem
Werk in Schleswig-Holstein in
traditioneller Handwerksqualitat!




FREESE Holz —
Natirlich mit Holz seit 1824!

Am 10.04.1824 begriindete der Zimmerer Johann Hinrich Freese
die lange und traditionsreiche Geschichte der Familie Freese im
Holzgewerbe. Er erwarb 1,15 ha Land in Briigge bei Bordesholm
und damit das Recht, einen eigenen Handwerksbetrieb zu
unterhalten. Bis zu seinem 70. Lebensjahr betrieb Johann sein
Handwerk mit Sachverstand und Passion und reichte seine
Leidenschaft fiir das Naturprodukt Holz an alle kommenden
Generationen weiter. Seit fast 200 Jahren begeistern wir unsere
Kunden mit hochwertigen Produkten, iiberragendem Service und
groBBem Sachverstand - heute in siebter Generation. Uberzeugen
Sie sich selbst!
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DER FREESE HOLZ MONTAGESEF

Unsere sieben Montageteams sind ir
Hamburg und Norddeutschlahd flr S
lhren Carport fachkun@ig u
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Systemcarport KLARE LINIE

Unser moderner Designcarport KLARE LINIE erfullt alle Anspriiche der modernen Architektur - klare

Formen, hochwertige Materialien, herausragende Funktionalitdt und zeitgendssisches Design und das alles
individuell auf Ihre Bedirfnisse angepasst. Die KLARE LINIE besticht besonders durch ihre vollstandig
horizontale Dachblende, hinter der die nétige Dachneigung geschickt kaschiert wird. Der Systemcarport
KLARE LINIE kann als Einzel- oder Doppelcarport, mit oder ohne Abstellraum, in naturbelassener Larche
oder mit Farbbehandlung geliefert werden. Neben einer Bedachung mit EPDM-Folie ist auch ein natirliches
Griundach méglich. Eine ein- oder mehrseitige Wandverkleidung bieten wir neben den gangigen

Rhombusleisten und dem Rhombusprofil auch in Schichtstoffplatten, als Deckelschalung oder Duoprofil an.




UNSER MEISTVERKAUFTES CARPORT: DIE MODERNE KLARE LINIE FREESE Hoiz 11

k

FAMILIENBETR

-
IEB
* YA

e
x g

L T -

n o

-'|.
e .
ipe F i
b £
| e
R S b

: l-.. 2 .

5‘ i + -t
: |£‘-.'_ - ,.'r.'\':. K

= - -i"ff 3

- L

g Ea o o
1 = 1 ) e i
',:"-.' -:_. . -
3 1 - : -'
' B

- ﬁ -
P




12 FREESE Hol: CARPORT KLARE LINIE ALS INDIVIDUELLER KOMPLETTBAUSATZ

3-D Ansicht
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e()'len Rhombusleisten verklidet, kleiner Abstellraum nd Wandansch/ussproﬁ/




TECHNISCHE INFORMATIONEN ZUM CARPORT KLARE LINIE FREESE hoiz 13

lhr individueller Carport KLARE LINIE

Konstruktion

Das markante Design des modernen Carports KLARE LINIE besticht durch die klare Form, den umlaufend waagerecht
angebrachten Dachabschluss und die auf3en positionierten Pfosten mit groliem Abstand. Der Carport wird in solider Bauweise
gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlédgen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120 mm stark. Innerhalb
der Dachkonstruktion wird ein Gefélle zur Entwasserung eingebaut. Dabei bleibt der du3ere Holzrahmen waagerecht. Die
Bedachung erfolgt mit Fichte Fasebrettern in weild und einer extrem langlebigen EPDM Folie. Der Dachabschluss wird zur
Aufnahme der Folie mit einem Flachdachabschlussprofil aus Aluminium ausgefihrt. Eine statische Auslegung fir ein Griindach
ist moglich.

Abmessungen

Unseren modernen Carport KLARE LINIE bieten wir in 20 Standardmaf3en mit und ohne Abstellraum. Individuelle
Abmessungen sind selbstverstandlich méglich. Die GréRRe bezieht sich stets auf die Gesamtaulenmale inklusive
Dachiiberstand. Der seitliche Uberstand bei der KLAREN LINIE betrégt 5 cm, der vordere und hintere Dachiiberstand je 8 cm.
Die Einfahrtshéhe betrégt ca. 2,15 m. Individuelle Uberstédnde und Héhen sind méglich.

Holzarten
Das hochwertige Designcarport bieten wir im Standard in doppelt farbbehandelter Fichte KVH an. Auch eine perfekte
Ausflihrung in Fichte BSH oder eine natirliche Ausfiihrung in Larche sind méglich.

Entwéasserung
Eine hochwertige Entwasserung mit PVC-Dachablauf und Zinkfallrohr mit Zubehdr ist bereits enthalten.

Statik

Alle unsere Carports sind in solider Bauweise
gefertigt und nach einer Systemstatik auf die
rauhe Witterung in unseren nérdlichen Breiten
ausgelegt. Die Carports sind mit einer
Schneelast nach DIN EN 1991-1-3
(Schneelastzone 2) bemessen. Dazu gehdrt fur
die ,Norddeutsche Tiefebene“ die
Berucksichtigung und der Nachweis fir den
dreifachen Wert der charakteristischen
Schneelast als au3ergewdhnlicher Lastfall
(entspricht 156kg/m2). Die Windlastermittlung
erfolgt nach DIN EN 1991-1-4:2010-12. Eine
individuelle Objektstatik zur Aushandigung
lassen wir auf Wunsch gern fur Sie anfertigen.

Pfostenverankerung

Solide H-Pfostentrager sorgen fir den festen
Stand des Carports. Zudem sind sie wichtig fur
den konstruktiven Holzschutz. Holzpfosten
sollten keinen direkten Kontakt mit dem Boden
haben. Wir liefern jeden Pfostentréger inklusive
Schrauben.

Einzelcarport KLARE LINIE mit Rhombusleisten in weil3, Abstellraum mit
Rhombusprofil in weild verkleidet und Wandanschlussprofil



14 FREESE Hoiz UNSERE KLARE LINIE AUCH MIT HOCHDACH, GRUNDACH ODER ALS GARAGE

- 1 i fil
e mlt ruckwartlgem Abstellraum und Garagentor Verkleidung mit Rhombuspro

Emzelcarport KLARE LINIE in Standardfarb

VIELFALTIGE AUSFUHRUNGSMOGLICHKEITEN FUR IHREN MODERNEN CARPORT
Unsere moderne KLARE LINIE fertigen wir fur Sie in Wunschmalfen individuell in unserem Werk in Schleswig-Holstein. Sie

kénnen unseren Bestseller auch mit Hochdach, als Garage mit Garagentor, als Reihenanlage oder - besonders beliebt - mit
Grindach erhalten. Besuchen Sie unsere Carportberater, damit wir Ihre Wiinsche erflllen kénnen!

Carport KLARE LINIE in WelB farbbehandelt m/t angebauter Garage m/t kleinem Tor in SondermaB




AUSFUHRUNGSVARIANTEN UND ZUBEHOR PASSEND ZU UNSEREM CARPORT KLARE LINIE FREESE voiz 15

Fir unsere FREESE Holz-Systemcarports KLARE LINIE bieten wir viele hochwertige Ausfiihrungsvarianten.
Nicht dabei, was Sie suchen? Wir sind Experten flir Sonderlésungen. Sprechen Sie uns an!

Standardbedachung mit extrem haltbarer EPDM-Folie

Der Carport KLARE LINIE wird normalerweise mit einer
Holzverschalung und einer EPDM-Folie geliefert. Im
Standard ist das Carportdach von unten weif3. Die EPDM-
Folie ist extrem UV-bestandig und widerstandsfahig. Die
Folie wird ohne Nahte vollflachig verklebt und bietet so kaum
Schwachstellen. Oben schlieRen diese Dacher mit einem
Abschlussprofil aus Aluminium ab.

Ausfiihrung mit Griindach

Verschiedene Griinde, seien es die natiirliche Atmosphére oder 6rtliche Baubestimmungen, sprechen
in vielen Fallen fir einen Carport mit Dachbegriinung. Unsere Griindachcarports sind statisch fir die
speziellen Belastungen berechnet und werden inklusive einer wurzelfesten Dachfolie geliefert.
Ebenfalls bereits enthalten sind die komplette extensive Dachbegriinung bestehend aus Blahton,
drahnfahigem Substrat und einer Vegetationsschicht aus verschiedenen Sedumarten.

Sonderblende: Verblendung mit Schichtstoffplatten

Das FREESE Holz-Carportsystem KLARE LINIE zeichnet sich durch
seine durchgéngig waagerechte Dachumrandung aus. Ein
Dachrandprofil aus Aluminium sorgt fir eine edle Optik und schiitzt das
Holz. Das Dachgefélle wird innenliegend ausgefihrt. Die Konstruktion
muss nicht verblendet werden. Sie haben die Mdglichkeit, den auReren
Dachkranz des Carports zusatzlich mit Schichtstoffplatten in anthrazit zu
verblenden. Auf Wunsch ist das Aluminiumprofil auch pulverbeschichtet
in Wunschfarbe lieferbar.
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KLARE LINIE mit Abstellraum

Die Abstellrdume unserer
Systemcarports KLARE LINIE sind im
Standard mit einer nach auf3en zu
6ffnenden Tar mit einem Meter Breite
mit einer Driickergarnitur aus Edelstahl
inklusive Profilzylinder ausgestattet.
Werden zwei Tlren gewahlt, sind die
Profilzylinder gleichschlielRend. Unsere
optional wéhlbaren Lichtbander aus
Echtglas sind feststehende Fenster mit
einem Rahmenauflenmal} 145 x 43 cm.

Die Rahmenhélzer fur Tur und Fenster
bestehen aus fertig behandeltem
Fichtenholz. Auf Wunsch sind auch
Schiebetiiren und Doppeltiiren méglich.




DIE FREESE HOLZ-SYSTEMCARPORTS: HOCHWERTIG, MASSIV, INDIVIDUELL

16 FREESE Holz
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UNSER KLASSISCHES FLACHDACHCARPORT CLASSIC FUR MAXIMALE VARIANTENVIELFALT
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Einzelcarport CL/Z\SSIC in Larche, Bedachung mit extrem haltbarer EPDM-Folie und Dachrandprofil




TECHNISCHE INFORMATIONEN ZUM CARPORT CLASSIC MIT HOLZBLENDE

lhr individueller Carport CLASSIC mit Holzblende

Konstruktion

Die hochwertige Konstruktion des Systemcarports CLASSIC zeichnet sich
durch seine zeitlose Eleganz und die hohe Flexibilitat aus. Die schlichte und
elegante Optik harmoniert mit jeder Bebauung. Der Carport ist in besonders
vielen Varianten, Holzarten und Bedachungen erhéltlich und Uberzeugt
durch seine bei Bedarf sehr geringen Dachiberstande auch in schmalen
Einfahrten. Er eignet sich hervorragend fiir Reihenanlagen.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen
notwendigen Beschlagen geliefert. Die tragenden Pfosten sind 120 x 120
mm stark. Die bewdahrte, allseitig montierte massive Holzblende besteht aus
versetzt Gbereinander gesetzten Lagen gehobelter und gefaster Bretter. Die
Dachrinne an der Ruckseite ist verdeckt. Die Bedachung erfolgt im Standard
mit einem einfachen Stahltrapezblech. Viele weitere Bedachungsarten
stehen zur Verfigung. Eine statische Auslegung fur ein Griindach ist
mdglich.

Abmessungen

Unseren Systemcarport CLASSIC bieten wir in 20 Standardmaf3en mit und
ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind selbstverstandlich
moglich. Die GroRe bezieht sich stets auf die GesamtauRenmalie inklusive
Dachiiberstand. Der seitliche Uberstand bei der CLASSIC-Linie mit
Holzblende betragt beim Einzelcarport 8 cm und beim Doppelcarport 10 cm.
Der vordere Dachuberstand betragt 70 cm. Abweichende Dachuberstéande
sind auf Anfrage mdglich. Die Einfahrtshéhe betragt ca. 2,15 m am Ende
des Stellplatzes. Individuelle Uberstédnde und Héhen sind méglich.

Holzarten

Den Carport CLASSIC bieten wir im Standard in einer Ausfiihrung in
druckimpragniertem Kiefernholz. Diese Variante zeichnet sich durch ein
Uberragendes Preis-Leistungsverhaltnis aus. Selbstverstandlich kénnen Sie
unser Carport CLASSIC auch in der Ausfilhrung NATURLICH (in
Larchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte
BSH) erhalten.

Entwéasserung
Alle unsere Carports werden inklusive Entwasserungssystem

geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wahlen, wird die

Entwédsserung unterschiedlich ausgefihrt. Stahldécher werden im
Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem Zubehor

geliefert. Holzdacher mit EPDM-Folie oder Griindach enthalten einen PVC-
Dachablauf. Zusétzlich haben Sie die Mdglichkeit, Ihren Carport bereits mit
Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.

Einzelcarport CLASSIC in Fichte BSH weils behandelt mit eingeriicktem Abstellraum und einseitiger Wandverkleidung

FREESE Hoiz 19




20 FREESE oz DAS CARPORT CLASSIC AUCH ALS HOCHDACH, GRUNDACH, GARAGE ODER REIHENANLAGE

VIELFALTIGE AUSFUHRUNGSMOGLICHKEITEN FUR IHREN CARPORT CLASSIC MIT HOLZBLENDE

Unsere Systemcarports der Serie CLASSIC fertigen wir fur Sie in WunschmafRen individuell in unserem Werk in Schleswig-
Holstein. Sie kdnnen unseren Klassiker auch mit Hochdach, als Garage mit Garagentor, als Reihenanlage oder - besonders
beliebt - mit Griindach erhalten. Besuchen Sie unsere Carportberater, damit wir lhre Wiinsche erfillen kénnen!

AL
ITATT T8

Einzelcarport CLASSIC mit Holzblende in Lérche, mit Garagentor in anthrazit und passender Zaunanlae




AUSFUHRUNGSVARIANTEN UND ZUBEHOR PASSEND ZU UNSEREM CARPORT CLASSIC FREESE Hoiz 21

Unser Carport CLASSIC mit Holzblende bieten wir in vielen hochwertigen Ausfihrungsvarianten. Nicht dabei, was Sie
suchen? Wir sind Experten fur Sonderlésungen! Sprechen Sie uns an!

@ MIT DACHPROTECT  AUF DER SICHEREN SEITE!
NAHTLOS - EINFACH - DAUERHAFT

MEHTLOW - EFPASH . HAMERRLT]

EPDM-Folie:
Soll es bei Regen etwas leiser zugehen, kommt auch eine hochwertige
Bedachung mit einer Holzverschalung und einer EPDM-Folie fur Ihren Carport

Stahltrapezblech: in Betracht. Die EPDM-Folie ist UV-besténdig und widerstandsfahig. Die Folie
Das einfache Stahldach mit 0,5 mm wird ohne Nahte vollflachig verklebt und bietet so kaum Schwachstellen. Oben
Stirke ist der Klassiker unter den schlieRen diese Dacher mit einem Metall-Abschlussprofil ab.

Carportbedachungen. Das
Stahltrapezblech ist aullen anthrazit
beschichtet und innen hellgrau.

Griindach:

Verschiedene Griinde, seien es die
nattrliche Atmosphére oder drtliche

' Baubestimmungen, sprechen in vielen
Fallen fur einen Carport mit Griindach
bzw. Dachbegriinung. Ein
Griindachcarport ist statisch fur ein
Grindach berechnet und wird inklusive
einer wurzelfesten Dachfolie geliefert.
Ebenfalls bereits enthalten sind die
komplette extensive Dachbegriinung
bestehend aus Blahton, dréhnfahigem
Substrat und einer Vegetationsschicht
aus verschiedenen Sedumarten.

Anti-Kondensvlies:

Um Tropfenbildung durch
kondensierende Flussigkeit zu
vermeiden, kann werksseitig ein
Antikondensvlies auf der Unterseite
des Stahldaches aufgebracht werden.
Dies ist vor allem zu empfehlen, wenn
der Carport nicht frei steht, oder mit
Abstellraum ausgestattet ist.

Unser Standard: Die Holzblende

Die bewahrte, allseitig montierte massive Holzblende
besteht aus versetzt Ubereinander gesetzten Lagen von
gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der
Ruckseite ist verdeckt.

Léngere Haltbarkeit durch ein Dachrandprofil

Ein Dachrandprofil aus beschichtetem Stahl in anthrazit
sorgt fur eine edle Optik und erhdht die Haltbarkeit inrer
Dachblende.

Ausstattung der Abstellrdume

Die Abstellrdume unserer Systemcarports CLASSIC sind
im Standard mit einem Fenster und einer nach auf3en zu
6ffnenden Tur mit einem Meter Breite mit einem
danischen Torverschluss ausgestattet. Alternativ ist auch
eine Driickergarnitur mit Profilzylinder wahlbar. Werden
zwei Tlren mit Profilzylinder gewahlt, sind die
Profilzylinder gleichschliel3end.

Die Rahmenhdlzer fur Tir und Fenster bestehen aus
lasiertem Fichtenholz. Unsere optional wahlbaren
Echtglaselemente sind feststehende Fenster mit einem
Rahmenauflienmall von 92x58 cm. Auch moderne
Lichtbander im Format 145x43 cm, sowie Schiebetiiren
und Doppeltiiren sind wahlbar.

Abstellraum mit Standardfenster und Standardtiirverschluss
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CARPORT CLASSIC MIT SCHIEFERBLENDE ALS INDIVIDUELLER KOMPLETTBAUSATZ

3-D Ansicht
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lhr individueller Carport CLASSIC mit Schieferblende

Konstruktion

Die hochwertige Konstruktion des Systemcarports CLASSIC zeichet sich durch seine zeitlose Eleganz und die hohe Flexibilitat
aus. Eine Blende mit Kunstschiefer oder Echtschiefer verleiht dem Carport eine besonders hochwertige Optik. Wir kbnnen den
Carport auch mit einer individuellen Pfannenblende mit Dachpfannen passend zu lhrem Haus ausfiihren.

Der Carport ist in besonders vielen Varianten erhéltlich. Alle Holzarten und Bedachungen sind mdéglich.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlagen geliefert. Die tragenden Pfosten
sind 120 x 120 mm stark. Die allseitige Schieferblende hat eine Gesamthdhe von ca. 36 cm und schliel3t oben mit einem
Metall-Abschlussprofil ab. Die Schieferblende ist um 67° angeschrégt. Die Dachrinne an der Rickseite ist verdeckt. Die
Bedachung erfolgt im Standard mit einem einfachen Stahltrapezblech. Viele weitere Bedachungsarten stehen zur Verfligung.
Eine statische Auslegung fur ein Grindach ist mdglich.

Abmessungen

Unseren Systemcarport CLASSIC bieten wir in 20 StandardmalRen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen sind
selbstverstandlich méglich. Die Grofie bezieht sich stets auf die Gesamtaulienmalie inklusive Dachlberstand. Der seitliche
Uberstand bei der CLASSIC-Linie mit Schieferblende betrégt ca. 20 cm. Der vordere Dachiiberstand betrégt 70 cm.
Abweichende Dachlberstande sind auf Anfrage méglich. Die Einfahrtshdhe betragt ca. 2,15 m am Ende des Stellplatzes.
Individuelle Uberstande und Héhen sind méglich.

Holzarten

Den Carport CLASSIC bieten wir im Standard in einer Ausfiihrung in druckimpragniertem Kiefernholz. Diese Variante zeichnet
sich durch ein Uberragendes Preis-Leistungsverhéltnis aus. Selbstverstandlich kénnen Sie unser Carport CLASSIC auch in der
Ausfiihrung NATURLICH (in Larchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte BSH) erhalten.

Entwéasserung

Alle unsere Carports werden inklusive Entwésserungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wéahlen, wird die
Entwasserung unterschiedlich ausgefihrt. Stahlddcher werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem
Zubehdr geliefert. Holzdacher mit EPDM-Folie oder Griindach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusétzlich haben Sie die
Méglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.

E/nzelcarport CLASSIC mit Sch/eferblende in Larché m/tAbste/lraum Wandverk/e/dung m/t rust/kaler Decke/schalung
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DIE GANZE VIELFALT DER BLENDEN: KUNSTSCHIEFER, NATURSCHIEFER ODER WUNSCHPFANNEN

Unsere Systemcarports CLASSIC mit Schieferblende kénnen Sie sowohl in Kunstschiefer in rot oder anthrazit, als auch in
hochwertigem Echtschiefer erhalten. Diese zeichnet sich durch ein leichtes Farbspiel aus, das besonders wertig und nattrlich
wirkt. Unser Systemcarport kénnen wir statt einer Schieferblende fir Sie individuell auch mit Dachpfannen nach Wunsch
planen. Wir kénnen hier Ihre individuellen Pfannen passend zum Haus verwenden.

Ihren individiduellen Carport CLASSIC mit Schieferblende fertigen wir auf Maf3 in unserem Werk in Schleswig-Holstein. Sie
kénnen unseren Klassiker auch mit Hochdach, als Garage mit Garagentor, als Reihenanlage oder - besonders beliebt - mit
Grindach erhalten. Besuchen Sie unsere Carportberater, damit wir lhre Wiinsche erfiillen kénnen!

Carport CLASSIC mit Blende in Naturschiefer, Lédrche natur, zweiseitig Wandanschlussprofile an Hauswénde

——
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Doppelcarport CLASSIC mit Pfannenblende passend zum Hausdach, Konstruktion aus Kiefernholz mit Abstellraum
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Doppelcarport CLASSIC mit Schieferblende in Kunstschiefer anthrazit, Konstruktion in rot farbbehandelt ab Werk
Schieferblende: Pfannenblende:

Die allseitige Schieferblende besteht aus zwei Reihen Unsere Pfannenblende fihren wir im Standard mit den
Kunstschiefer oder Naturschiefer. Sie hat eine Gesamthéhe Qualitdts-Dachpfannen Pamela Benders-S in anthrazit aus. Auf
von ca. 36 cm und schlief3t oben mit einem Metall- Wunsch kénnen wir auch individuelle Pfannen passend zu
Abschlussprofil ab. Die Schieferblende ist um 67° Ihrem Hausdach verbauen. Die Pfannenblende schlie3t oben
angeschragt. Der seitliche Dachiberstand bei der mit Firstziegeln ab. Die Konstruktion des Carports wird analog

Schieferblende betragt ca. 20 cm. zum Carport mit Schieferblende ausgefihrt.
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Carport SATTELDACH aus Fichte BSH farbbehandelt, Bedachung mit Wunschpfannen, Giebelverkleidung: Duoprofil

3D-Ansicht

Komponenten

! - - ¥ - - K
bt | ] - i g ¥

Einzelcarport SATTELDACH mit Abstellraum, Konstruktion aus Kiefernholz Verkleidung in Duoprofil senkrecht
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lhr individueller Carport SATTELDACH

Konstruktion

Die hochwertige Konstruktion des Systemcarports SATTELDACH Uberzeugt durch seine geféllige Bauform und das Extra an
Stauraum. Neben einer klassischen Holzblende ist auch eine hochwertige Blende mit Ortgangsteinen mdéglich. Im Standard
verwenden wir fir die Bedachung beste Betondachsteine Pamela Benders-S in granit. Wir kénnen den Carport auch mit
individuellen Dachpfannen passend zur Bedachung lhres Hauses ausfiihren.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschlagen geliefert. Die tragenden Pfosten
sind 120 x 120 mm stark. Der FREESE Holz-Carport SATTELDACH wird fur Sie mit einer klassischen Dachneigung von 27°
oder einer modernen, besonders fir Grindacher geeigneten flacheren Neigung von 22° gefertigt. Der Bausatz wird mit
vorgefertigten Dachgebinden geliefert. Zwei Dachgebinde sind bereits werksseitig verkleidet. Die Verkleidung erfolgt im
Standard senkrecht mit Profilholz (19 mm Duoprofil) in der jeweils zum Holz der Konstruktion entsprechenden Holzart. Wird ein
Abstellraum mit einem abweichenden Verkleidungstyp gewahlt, werden die Giebelverkleidungen automatisch angepasst.

Abmessungen

Unseren Systemcarport SATTELDACH bieten wir in 20 StandardmafRen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen
sind selbstverstandlich moglich. Die GréRe bezieht sich stets auf die GesamtauRenmalie inklusive Dachiberstand. Der
seitliche Dachiuberstand betragt im Standard beim Einzelcarport 20 cm und beim Doppelcarport 24 cm. Der vordere
Dachuberstand betragt 0,24 m. Die Einfahrtshéhe unserer Satteldachcarports betragt ca. 2,20 m. Abweichende
Dachuberstande und Héhen sind auf Anfrage mdéglich.

Holzarten

Den Carport SATTELDACH bieten wir im Standard in einer Ausfuihrung in druckimpragniertem Kiefernholz. Diese Variante
zeichnet sich durch ein tGberragendes Preis-Leistungsverhaltnis aus. Selbstverstandlich kdnnen Sie unseren Carport
SATTELDACH auch in der Ausfilhrung NATURLICH (in Lérchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in
Fichte BSH) erhalten.

Entwédsserung

Alle unsere Carports werden inklusive Entwasserungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wéhlen, wird die
Entwasserung unterschiedlich ausgefiihrt. Stahldacher werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem
Zubehdr geliefert. Holzdacher mit EPDM-Folie oder Griindach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusétzlich haben Sie die
Méoglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.

e

Carport SATTELDACH in Fichte BSH farbbehandelt, Standardpfannen und Ortgangsteine, Verkleidung mit Fassadenprofil in rot
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CARPORT MIT SATTELDACH AUCH MIT HOCHDACH, GRUNDACH, ALS GARAGE ODER REIHENANLAGE
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Carport mit SATTELDACH als Reihenanlage aus Larche natur mit Holzblende und Wunschpfannen, statisch ausgelegt auf eine
Bebauung mit einer Photovoltaikanlage
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Carport mit SATTELDACH und
Duoprofil, teilweise mit ausgemauertem Fachwerk
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Unser Carport SATTELDACH bieten wir in vielen hochwertigen Ausfiihrungsvarianten. Nicht dabei, was Sie suchen? Wir
sind Experten fir Sonderlésungen! Sprechen Sie uns an!

Bedachungen fiir lhren Satteldachcarport

Der FREESE Holz-Carport SATTELDACH hat eine Dachneigung
auf Wunsch von 22° oder 27°. Die Bedachung erfolgt im Standard
mit Qualitats-Betondachsteinen Benders Palema S im Farbton
granit. Soll der Carport abweichende Dachsteine erhalten, sprechen
Sie uns gerne an. Es sind auch andere Bedachungen méglich. Eine
gunstige Variante ist die Bedachung mit Stahltrapezblechen. Auch
eine Bedachung mit extrem strapazierfdhiger EPDM-Folie ist
moglich. Groller Beliebtheit erfreut sich die
temperaturausgleichende und umweltfreundliche extensive
Dachbegrinung. Fir Grindacher empfehlen wir stets die flachere
Dachneigung von 22°, um einer zu starken Erosion vorzubeugen.

Holzblende: Ortgangsteine:
Die bewahrte, giebelseitig montierte massive Holzblende Alternativ zur klassischen Holzblende kénnen passend zu den
besteht aus versetzt Ubereinander gesetzten Lagen Dachsteinen Ortgangsteine gewahlit werden.

gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der
Ruckseite ist verdeckt.

.; 1.‘;“ il :‘_._If'

Ausstattung der Abstellrdume
Die Abstellraume unserer Systemcarports SATTELDACH sind

im Standard mit einer nach auf3en zu 6ffnenden Tir mit
einem Meter Breite mit einem danischen Torverschluss
ausgestattet. Alternativ ist auch eine Driickergarnitur mit
Profilzylinder wahlbar. Die Verkleidung erfolgt passend zum
Abstellraum. Auch Schiebetiiren sind méglich. Die
Rahmenhdlzer fur Tir und Fenster bestehen aus lasiertem
Fichtenholz. Unsere optional wéhlbaren Echtglaselemente
sind feststehende Fenster mit einem RahmenaufRenmafd von
92x58 cm. Auch moderne Lichtbander im Format 145x43 cm
sind wahlbar.

Optional kann eine Tur in den Giebel eingelassen werden.

Staugiebel mit gro3er Tiir ' Abstellraum mit Standardfenster, optionale Schiebetiir
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Systemcarport PULTDACH

Unser massiver Systemcarport PULTDACH vereint ein

modernes zeitgemiRes Design mit praktischem Stauraum liber

und neben den Stellplatz. Pultdachcarports werden meist mit
einem Wandanschlussprofil direkt an die Hauswand L

angeschlossen, so dass der Weg vom Haus zum Auto trocken

ist und auch der Abstellraum trockenen FuBes erreicht werden

kann. Unser Carport PULTDACH wird so zur natiirlichen

‘ein naturliches Grundach smd mqgllch Elng elm‘bder s ': j
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J bupprofll oder einer Déckelscha'lung auch in modernen ek,
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Carport PULTDACH aus Fichte BSH in anthrazit, Bedachung mit Standardpfannen, Abstellraum tiefer gesetzt, Verkleidung mit
Rhombusprofil in Ldrche natur, Standardfenster, Blende mit Schichtstoffplatten, Wandanschlussprofil

Komponenten 3D-Ansicht

Carport PULTDACH in druckimprégnierter Kiefer, extralanger Stellplatz, Bedachung mit Wunschpfannen passend zum
Hausdach, riickwértiger Abstellraum, Wandanschlussprofil



TECHNISCHE INFORMATIONEN ZUM CARPORT MIT PULTDACH FREESE hoiz 35

lhr individueller Carport PULTDACH

Konstruktion

Die massive Konstruktion des Systemcarports PULTDACH Uberzeugt durch seine zeitgeméafRe Optik und die vielféltigen
Verwendungsmdglichkeiten bei Anlehnung ans Haupthaus. Neben einer klassischen Holzblende kann der Carport PULTDACH
auch mit einer hochwertigen Blende mit Ortgangsteinen ausgefihrt werden. Im Standard verwenden wir fiir die Bedachung
beste Betondachsteine Pamela Benders-S in granit. Wir kénnen den Carport auch mit individuellen Dachpfannen passend zur
Bedachung Ihres Hauses ausfihren.

Der Carport wird in solider Bauweise gefertigt und komplett mit allen notwendigen Beschldgen geliefert. Die tragenden Pfosten
sind 120 x 120 mm stark. Der FREESE Holz-Carport PULTDACH wird flr Sie mit einer klassischen Dachneigung von 27° oder
einer modernen, besonders fur Grindacher geeigneten flacheren Neigung von 22° gefertigt. Der Bausatz wird mit
vorgefertigten Dachgebinden geliefert. Die Verkleidung erfolgt im Standard senkrecht mit Profilholz (19 mm Duoprofil) in der
jeweils zum Holz der Konstruktion entsprechenden Holzart. Wird ein Abstellraum mit einem abweichenden Verkleidungstyp
gewahlt, werd die Giebelverkleidung automatisch angepasst.

Abmessungen

Unseren Systemcarport PULTDACH bieten wir in 20 StandardmalRen mit und ohne Abstellraum. Individuelle Abmessungen
sind selbstverstandlich moglich. Die GréRe bezieht sich stets auf die GesamtauRenmalie inklusive Dachiberstand. Der
seitliche Dachlberstand betragt im Standard beim Einzelcarport 20 cm und beim Doppelcarport 24 cm. Der vordere
Dachuberstand betragt 0,24 m. Die Einfahrtshéhe unserer Satteldachcarports betragt ca. 2,20 m. Abweichende
Dachuberstande und Hohen sind auf Anfrage mdéglich.

Holzarten

Den Carport PULTDACH bieten wir im Standard in einer Ausfiihrung in druckimpragniertem Kiefernholz. Diese Variante
zeichnet sich durch ein Uberragendes Preis-Leistungsverhéltnis aus. Selbstverstandlich kénnen Sie unseren Carport
PULTDACH auch in der Ausfiihrung NATURLICH (in Larchenholz), HOCHWERTIG (in Fichte KVH) oder PERFEKT (in Fichte
BSH) erhalten.

Entwédsserung

Alle unsere Carports werden inklusive Entwésserungssystem geliefert. Je nachdem, welche Dachart Sie wahlen, wird die
Entwédsserung unterschiedlich ausgefihrt. Stahldédcher werden im Standard mit einer Dachrinne aus PVC inklusive allem
Zubehor geliefert. Holzdacher mit EPDM-Folie oder Griindach enthalten einen PVC-Dachablauf. Zusétzlich haben Sie die
Mdglichkeit, Ihren Carport bereits mit Fallrohr aus PVC oder Zink zu erhalten.

1

E/nzelcarport PULTDA CH m/tAbstellraum Larche zweifach gedlt, Bedachung mit Wunschpfannen Verk/e/dung des
Abstellraums mit rustikaler Deckelschalung, Sonderausfiihrung: direkter Anschluss ans Haus
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Unseren Carport PULTDACH bieten wir in vielen hochwertigen Ausflihrungsvarianten. Nicht dabei, was Sie suchen? Wir sind
Experten fir Sonderlésungen! Sprechen Sie uns an!

Bedachungen fiir Ihren Pultdachcarport

Der FREESE Holz-Carport PULTDACH ist mit steiler oder flacher
Dachneigung erhaltlich. Eine Dachneigung von 27° ist an
klassischen Dachern orientiert, eine flachere Dachneigung von 22°
wirkt moderner und ist optimal fur eine Dachbegriinung geeignet.
Die Bedachung erfolgt im Standard mit Qualitats-Betondachsteinen
Benders Palema S im Farbton granit. Soll der Carport abweichende |
Dachsteine erhalten, sprechen Sie uns gerne an. Es sind auch H""
andere Bedachungen méglich, wie beispielsweise . - 1L
Stahltrapezbleche oder EPDM-Folie. GroRRer Beliebtheit erfreut sich - LTS
die temperaturausgleichende und umweltfreundliche extensive
Dachbegriinung.

I

|

Holzblende: Ortgangsteine:
Die bewahrte, giebelseitig montierte massive Holzblende Alternativ zur klassischen Holzblende kénnen passend zu den
besteht aus versetzt iibereinander gesetzten Lagen Dachsteinen Ortgangsteine gewahlit werden.

gehobelten und gefasten Brettern. Die Dachrinne an der
Ruckseite ist verdeckt.

Ausstattung der Abstellrdume
Die Abstellraume unserer Systemcarports PULTDACH sind

im Standard mit einer nach auf3en zu 6ffnenden Tir mit
einem Meter Breite mit einem danischen Torverschluss
ausgestattet. Alternativ ist auch eine Driickergarnitur mit
Profilzylinder wahlbar. Die Verkleidung erfolgt passend zum
Abstellraum. Auch Schiebetiiren sind méglich. Die
Rahmenhdlzer fur Tir und Fenster bestehen aus lasiertem
Fichtenholz. Unsere optional wéhlbaren Echtglaselemente
sind feststehende Fenster mit einem RahmenaufRenmafd von
92x58 cm. Auch moderne Lichtbander im Format 145x43 cm
sind wahlbar.

Abstellraum mit Standardfenster

Abstellraum mit Standardtiir, Driickergarnitur aus Edelstahl
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CARPORTS MIT DEM EXTRA AN STATIK

UNSERE CARPORTS KONNEN MEHR!

Alle unsere Carports sind extrem hochwertig
und massiv gebaut. Fir besondere
Anforderungen passen wir die Statik an und
verstarken lhr Carport noch zuséatzlich:

Griindach

Wir sind Experten fir begriinte Carports in
Norddeutschland. Ein Griindachcarport benétigt
eine Sonderstatik - Wir wissen, wie es geht!

Hochdach

Sie brauchen ein Carport in Sonderhéhe fiir
Wohnwagen, Wohnmobil, Kutsche oder LKW?
Wir kénnen Einfahrtshéhen bis zu 4 Metern
realisieren!

Holzgarage

Unsere Carports kdnnen noch mehr! Mit
elektrischem Garagentor und umlaufender
Verkleidung wird |hr Carport zur hochwertigen
Holzgarage!

Reihenanlagen

Alle unsere Carporttypen kann man auch in
Reihe bauen. Wir machen Ihnen ein
individuelles Angebot!

Carportanlage mit Griindach und begriinten Milltonnenboxen fiir eine
WohnSIed/ung auf Basis von unserem Carport CLASSIC mit Holzblende

Holzgarage mit Garagentor auf Basis von unserem Systemcarport
SATTELDACH, Konstruktion Larche natur, Verkleidung in Duoprofil
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CARPORTS MIT GRUNDACH

Unsere Griindach-Carports haben viele Vorteile:

Natiirliche Optik: Ein Grundach Carport gliedert sich
harmonisch in die natirliche
Umgebung lhres Gartens ein.

Langlebigkeit: Durch die Begriinung ist das Dach
besser vor Witterungseinflissen
geschutzt.

Klimaverbesserung: Das Grindach filtert Feinstaub-
und Schadstoffe.

Temperaturausgleich: Ein Carport mit Griindach sorgt
j dafir, dass der Unterstellplatz im

a, Sommer schén kiihl und im Winter
L angenehm warm bleibt.
& 1-.—-‘-“
1
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Was muss bei einem Griindach-
Carport beachtet werden?

Die Statik des Carports spielt bei der
Dachbegriinung eine enorm wichtige
Rolle. Im Vergleich zu anderen
Bedachungen ist eine deutlich héhere
Dachlast zu kalkulieren. Ein Carport
mit Griindach muss nicht nur die
Schneelast im Winter tragen, sondern
zudem das Substrat der
Vegetationsschicht sowie das Wasser,
das im Erdreich gespeichert wird,
aushalten.

Verlassen Sie sich deshalb bei der
Planung und Konstruktion lhres

== - e = P Carports auf die Carport-Experten
s — ~ /' von FREESE Holz.

Carport CLASSIC mit Holzblende und extensiver Dachbegriinung
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Unsere Carports sind ab einer Dachflache von
20 m?2 nach Hamburger
Grindachverordnung férderfihig!

Sprechen Sie uns gerne an! —
lhr Antragspaket fiir die Griindachférderung ©
stellen wir gerne fiir Sie zusammen! R a4
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Holzgarage mit Dachbegriinung aus verschiedenen férderfahigen Sedumpflanzen speziell fiir Griinddcher

Aufbau extensive Dachbegriinung der FREESE Holz-Carports

1. Dachschalung

2. Wurzelfeste und UV-bestandige EPDM-Folie fur Griindacher

3. 8 cm dranfahige, mineralisch-organische Extensiv-Substanz fur die
Einschicht-Begrinung

4. Diverse foérderfahige Sorten von Sedumpflanzen fir die Dachbegriinung

Wie ist die Dachbegriinung aufgebaut?

Fur die Dachbegrinung Ihres Carports
verwenden wir zundchst eine wurzelfeste Folie,
die das Carportdach schiitzt. Darauf wird die
Vegetationsschicht aufgebracht, die bei uns
standardmaRig aus Bléhton als Unterbau und
einer Drainageschicht aus mineralisch-
organischem Substrat sowie Dachstauden aus
finf verschiedenen gemischten Sedumarten
besteht. Auf Wunsch realisieren wir gerne auch
eine ganz individuelle Dachbegrinung fiir Sie.

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie zu
einem spéteren Zeitpunkt eine Begriinung
lhres Carports wiinschen?

Dann entscheiden Sie sich fiir die Option
»vorbereitet fir Grindach®. Damit halten Sie
sich die Mdglichkeit zu einer spateren Carport-
Begriinung frei.
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Carports mit Hochdach bauen wir auf MaR bis zu |
einer Héhe von 4 Metern!

Alle unsere Carporttypen kénnen wir auch in
Sonderhéhe anbieten!

-
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oV TR e TN A 10 52 b SR 1Lk e e

Carport CLASSIC mit Holzblende in Sonderhéhe flir den landwirtschaftlichen Betrieb

Hochdach-Carports

Alle unsere Systemcarports kdnnen Sie auch in
Sonderhéhe erhalten! Hochdachcarports eignen sich
speziell zum Unterstellen von Wohnwagen,
Wohnmobilen, Kutschen, Traktoren und anderen
Spezialfahrzeugen. Sie erhalten eine Sonderstatik.
Unsere Hochdach-Carports kénnen Sie
selbstverstandlich auch mit Griindach oder als
Reihenanlage erhalten! Unsere spezielle Statik 1&sst
Sonderhéhen bis 4 Meter zu.

=

Carport CLASSIC in Standard- und Sonderhéhe Carport SATTELDACH als Reihenanlage in Sonderh6he
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Carport CLASSIC mit Holzblende als Reihenanlage in Sonderhéhe fiir Kutschen
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HOLZGARAGEN
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Holz

Holzgaragen sind hochwertig und giinstig!

Holzgaragen sind im Trend! Sie bestehen durch lhr
hervorragendes Preis-Leistungsverhaltnis, ihr besonders
ansprechendes Design und ihre vielfaltigen
Gestaltungsmadglichkeiten. Sie sind wunderschén und viel
einfacher zu realisieren, als eine gemauerte Garage.
Holzgaragen bieten wir auf Basis all unserer
Systemcarports an - klassisch mit Holz- oder
Schieferblende, modern im waagerechten Design oder mit
Sattel- oder Pultdach. Viele Verkleidungsvarianten sind
mdglich. Als grof3ter Hersteller fr Holzgaragen in
Norddeutschland sind Sie bei uns genau richtig!

Holzgarage auf Basis von Carport CLASSIC mit Holzblende, Verkleidung mit farbig behandeltem Fassadenprofil
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QUALITATSCARPORTS MIT UMLAUFENDER VERKLEIDUNG UND GARAGENTOR ALS HOLZGARAGE
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Holzgarage auf Basis von Carport CLASSIC mit Holzblende, Verkleidung mit Rhombusprofil aus sibirischer Larche
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REIHENANLAGEN

'-_'9-_-:-.____________‘_
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Carpon‘bC_L;é\SSIC als Reihenanlage mit 8 Ste//plét;e_n

Carportreihenanlage mit flinf Stellplétzen und fiinf Abstellrdumen in massiver, aber preisgtinstiger Ausfiihrung in Kiefer
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Reihenanlagen

Fur Sondernutzungen,
Mietobjekte, =i
Eigentimergemeinscha 3
ften oder den
offentlichen Bau bieten
wir auch
Reihenlésungen an.
Sowohl Carports, als
auch Garagen oder
massive Holzschuppen
werden als
Reihenkonstruktion von
unserem erfahrenen
Team individuell fir Sie
geplant. Alle unsere
Carporttypen eignen
sich fir eine
Konstruktion als
Reihenanlage -
selbstverstéandlich auf
Wunsch auch mit
Hochdach oder
Griindach.

1
i T N
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Carportreihenanlage_fﬁ} éi?fMerpan‘eienhaus mit asymmetrischem Grundriss in grau farbbehandelt




MASSIVE HOLZBAUTEN FUR DEN AURENBEREICH PASSEND ZU UNSEREN CARPORTS
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ABGESTIMMTE GARTENGESTALTUNG VON FREESE HOLZ FREESE noiz 47

Als erfahrene Zimmerei bieten
wir unseren Kunden einen
ganz speziellen Vorteil.
Passend zu lhrem FREESE
Holz Carport kdnnen Sie von
uns auch weitere Gartenbauten
im selben Design erhalten.
Wir bieten Terrassen,
Zaunanlagen,
Gartenschuppen,
Gartenh&user,
Mdalltonnenboxen,
Hausturiberdachungen,
Terrassentberdachungen und
sogar Rasenméaherhduschen
im Design lhres Carports an!
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GARTENHAUS KLARE LINIE: MASSIV, HOCHWERTIG, DURCHDACHT

Massive, hochwertige Bauweise J20) A50L
Stabile Driickergarnitur aus Stahl, Stabile Turb&ander by
Dachrandprofil aus Aluminium '
Bedachung mit extrem strapazierfahiger und langlebiger EPDM-Folie
Boden aus druckimprégniertem Holz fir hdhere Dauerhaftigkeit

Wande aus sibirischer Larche

Wandstarke gesamt: 66 mm! (inkl. der massiven Rahmenkonstruktion)
Schnelle Montage dank werkseitig vorgefertigter Wandelemente
Inklusive Entwasserung

Kein Punktfundament und keine Pfosten fur die Montage nétig!

Bedachung mit extrem haltbarer EPDM-Folie

Das Gartenhaus KLARE LINIE fertigen wir
optisch passend zum modernen Carport
KLARE LINIE!

Sie kénnen das Gartenhaus in sieben

Standardbreiten und fiinf Standardtiefen
erhalten!

Komponenten



QUALITATSMERKMALE UND AUSFUHRUNGSVARIANTEN FUR DAS GARTENHAUS KLARE LINIE
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Wénde aus sibirischer Lédrche Wandstédrke: 66 mm!!! .

(inkl. massiver Rahmenkonstruktion)

Ihr massives Gartenhaus KLARE LINIE bieten wir auch mit:

|

n

Doppeltir statt Standardtir Fensterelementen

Zweiter Eingangstir und optionaler
Zwischenwand




50 FREESE Hoiz MULLTONNENBOXEN FREISTEHEND IN PASSENDEM DESIGN ZUM CARPORT

MULLTONNENABTRENNUNGEN & BOXEN

INTEGRIERT ODER FREISTEHEND: MULLTONNENBOXEN IN PASSENDEM DESIGN ZU IHREM SYSTEMCARPORT

Fir Ihre Milltonnen
bieten wir zwei erprobte
Lésungen an. Sie
kénnen integriert in Ihren
Carport eine
Abstellmdglichkeit fiir
lhre Tonnen erhalten.
Zudem haben wir
freistehende massive
Miullboxen entwickeln,
die das Design lhres
Carports wieder
aufnehmen und so eine
einheitliche
Gartengestaltung
ermoglichen. Unsere
massiven Boxen der
KLAREN LINIE erhalten
Sie flr bis zu 4 Tonnen
auch mit Griindach - eine
absolute Neuheit auf
dem Markt!

Freistehende Miilltonnenbox im Design der KLAREN LINIE als Komplettbausatz fiir 1 bis 4
Miilltonnen, massives Design, auch mit Griindach erhéltlich.

- e 3 =
T e
i e

___. . Abtrennung fiir Miilltonnenboxen im
Design der KLAREN LINIE

A

Freistehende Mlilltonnenboxen in grau farbbehandelt mit Griindach und Fassaden- Miuilltonnenbox mit Doppeltiir, nach oben
profil passend zum Carport offen, Verkleidung mit Rhombusprofil



INTEGRIERTE ABTRENNUNGEN FUR IHRE MULLTONNEN
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Ve sind ER_____

Carport KLARE LINIE mit vorgesetztem
Zaunelement als Milltonnenabtrennung

St TNl :
Miilltonnenabtrennung Carport CLASSIC mit riickwartig
integrierter Abtrennung fiir Miilltonnen

I

]

ki

Carport KLARE LINIE mit passender (iberdachter Mlilltonn

enbox direkt in das Carport integriert
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ZAUNELEMENTE
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Passend zum Carport: Das FREESE Holz-Zaunsystem

Bei unseren Zaunen aus eigener Fertigung haben wir an alles gedacht: Edel,
haltbar, flexibel einsetzbar und optisch zu Ihrem Carport passend.
Insbesondere unserer Rhombuszaune erfreuen sich grolRer Beliebtheit. Das
besondere: Sie sind von beiden Seiten wunderschén und auch als
geschlossene Wand mit Nut- und Feder-Rhombusprofil erhéltlich. Die FREESE
Holz Rhombuszaune erhalten Sie in sibirischer Larche oder trockener Fichte,
weild grundiert oder mit farbbehandelten Pfosten, ganz im Stil lhres Carports

gehalten. Selbstverstandlich fertigen wir Ihre Zdune auch in Wunschmalfien!

Passend zu lhrem Zaunsystem fertigen wir lhnen auch Gartentiren an! Sie ; .
kénnen bei uns Doppel- und Einzeltiiren mit Driickergarnitur oder dénischem -~ : "y

Torverschluss erhalten. Wir fertigen auch Schiebetiiren passend zum Carport P T T

fur Ihre Zaunanlage an. Carport KLARE LINIE mit Zaunanlage aus
Rhombusleisten und Tiir zum Garten

- et
g - 7
Fiks e B .

Carport mit Rhombusprofil verkleidet, passende Zaunanlage mit Rhombusleisten Gn‘ntar pssend zum Caon‘ farbbehandell




HAUSTUR- UND TERRASSENUBERDACHUNGEN

TERRASSENUBERDACHUNGEN

WP
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Terrasseniiberdachungen nach MaR

Unsere massiven, maflgefertigten
Terrassenliberdachungen aus Fichte BSH zeichnen
sich durch besondere Wertigkeit und Asthetik aus.
BSH ist besonders hochwertig und mafihaltig und
eignet sich daher besonders gut fur Terrassendécher,
auch mit Echtglas. Sie werden im Standard mit
Lichtplatten aus bruchfestem Polycarbonat inklusive
Dachrinne aus PVC gefertigt. Optional ist die
Holzkonstruktion in Larche BSH lieferbar. Es kénnen
auch Glasdacher, Griindacher oder eine
Entwésserung aus Zink gewahlt werden. Die
Konstruktion kann auf Wunsch ab Werk farblich
behandelt werden. Dabei ist nahezu jeder RAL-Ton
mdglich. Unsere Fachplaner lassen individuelle
Terrassendach-Trdume Realitdt werden.

Sprechen Sie uns an!

Bedachungen kénnen mit
Lichtplatten aus
Polycarbonat oder mit
Echtglas ausgefiihrt
werden.

™
Terrassentiberdachung massiv und mal3gefertigt aus gedlter Larche von FREESE Holz




54 FREESE Hoiz MASSIVE HOLZSCHUPPEN FREISTEHEND IN ALLEN GROREN

FREISTEHENDE ABSTELLRAUME

Moderner freistehender Abstellraum im Stil der KLAREN LINIE Gartenschuppen CLASSIC mit Holzblende in Léarche
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e

'/n K/efer kdl Abstellraum m/t Verkle/dung aus WPC

Massive Holzschuppen

Massive Schuppen aus Holz fertigen wir
nach Maf in vielen Varianten an, von
modern bis klassisch. Kontaktieren Sie
gerne unsere Fachberater, um ein
individuelles Angebot zu erhalten!

Moderner groBer Abstellraum mit zwei Tiiren, Verkleidung aus Duoprofil senkrecht in naturbelassener Ldrche




56 FREESE Hoiz VIELFALTIGE GRUNDRISSE UNSERER FREESE HOLZ SYSTEMCARPORTS

Grundrisse unserer Systemcarports

Wir bieten fur jedes Systemcarport 20 durchdachte Standardgrundrisse an. Fiir jeden Carporttyp bieten wir ein Einzel- und
ein Doppelcarport in Standard- und Komfortbreite an. Bauséatze ohne Abstellraum bieten wir in Standard- und Komforttiefe an.
Bausatze mit Abstellraum fertigen wir in drei Standardtiefen: Mit kleinem, mittelgroRem und sehr gro3em integrierten
Abstellraum. Unsere Bauséatze mit standardisierten Grundrissen kdnnen wir fir Sie in gewohnt massiver Qualitédt besonders
kostengunstig fertigen. Hier stellen wir exemplarisch die Grundrisse fur unsere CLASSIC-Serie dar.

EINZELCARPORT DOPPELCARPORT

Standardbreite Komfortbreite Standardbreite Komfortbreite
3,00m 3,75 m 548 m 6,00 m

Standardtiefe
5,50 m

OHNE ABSTELLRAUM

Komforttiefe
6,00 m

Kleiner Abstellraum
7,00 m

MIT ABSTELLRAUM
MittelgroRer Abstellraum
8,00 m

Grofer Abstellraum
9,00 m
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Individuelle Sondergrundrisse

Selbstverstandlich kann unser erfahrenes Teams aus Carportplanern, Ingenieuren und Zimmermeistern Ihnen auch ein Carport
mit individuellem Grundriss exakt nach lhren Anforderungen entwerfen. Mit iber 10.000 realisierten Objekten gibt es kaum ein
Platzproblem, dass wir nicht bereits gelést haben. Zur Inspiration stellen wir Ihnen hier einige Sonderlésungen vor.

Cleverer Regenschutz: Der erweiterte Dachiiberstand Praktisch bei Bodengefille: Versetzte Hohen

Asymmetrischer Grundriss bei schragem Grundstiick L-formiges Carport mit versetztem Abstellraum

o Yl J -
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Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft fiir Ihren Carport

KLASSISCH - KIEFER KDI

Kiefernholz ist das klassische Bauholz. Seine grinlich
schimmernde Kesseldruckimpragnierung schiitzt es
optimal vor Witterungseinflissen. Das charakterstarke
Holz ist maRig hart und zeigt viele naturliche
Holzeigenschaften wie Risse, Knaste und Harzaustritt.

NATURLICH - LARCHE UNBEHANDELT

Larchenholz ist sehr haltbar und kann unbehandelt der
Witterung ausgesetzt werden, weil es eine naturliche
Resistenz gegen Insektenbefall und Faulnis besitzt.
Die attraktive rétliche Farbung kann durch regelmafige
pigmentierte Anstriche erhalten bleiben. Larchenholz
hat eine ausgepragte Holzmaserung und naturliche
Holzeigenschaften, wie Rissbildung und Harzaustritt.

L&rchenholz-Carports bieten wir in natur und zweifach
ab Werk gedlt an.

HOCHWERTIG - FICHTE KVH

Fichte Konstruktionsvollholz wird technisch getrocknet.
So ergibt sich ein sehr formstabiles Holz.
Verwerfungen und Rissbildung werden minimiert.
Fichte KVH eignet sich hervorragend zum Auftragen
deckender Farben.

Carports aus Fichte KVH bieten wir in weil3 grundiert
oder mit einem zweiten Anstrich in Wunschfarbe an.

PERFEKT - FICHTE BSH

Fichte Brettschichtholz wird technisch getrocknet und
mehrfach verleimt. So ergibt sich ein technisch
verbessertes Holz, dass sehr formstabil und hoch
belastbar ist. Verwerfungen, Rissbildung und

5 3 Spannungen werden minimiert.

Carports aus Fichte BSH bieten wir in natur oder 2-
£ fach ab Werk in Wunschfarbe behandelt an. Ein
E Holzschutz ist zwingend notwendig.
[
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HOCHWERTIGE FARBBEHANDLUNGEN AB WERK

INDIVIDUALISIERUNG IN WUNSCHFARBE

Unsere erfahrenen Maler behandelt ihr Carport auf Wunsch
schon ab Werk mit einer Grundierung und einem zweiten
Anstrich in lhrer Wunschfarbe. Farbbehandlungen bieten wir
fur Carports aus KVH oder BSH an. Carports aus KVH kénnen
wir lhnen auch mit einer Vorgrundierung in weil fertigen, so
dass Sie den individuellen Anstrich selbst durchfihren kdnnen.
Wir bieten Farbbehandlungen in allen RAL-Farben an!

Je nach Farbton deckt der zweite Anstrich oft schon sehr gut,
durchscheinende Holzmaserungen und Aste gehdren jedoch
zum Naturbaustoff Holz. Auch bei farblich behandelten
Carports gehéren die typischen Holzmerkmale zum
charakteristischen Erscheinungsbild. Transport- und
aufbaubedingte Verunreinigungen kénnen durch
Zwischenschliff und Endanstrich wieder ausgeglichen werden.
Ein kleines Reparaturset legen wir jedem Carportbausatz
bei!

Farbbehandelte Carports eignen sich grundsétzlich nicht fir Erdkontakt - ein ausreichender Abstand zum Boden ist daher
wichtig. Wenn Sie bei der Montage Material sédgen oder kappen, missen Sie die Schnittstellen unbedingt nachstreichen. Je
nach Witterung sollte der Farbanstrich regelmafig erneuert werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und
lange Freude an Ihrem Carport zu haben. Zur Reinigung sollten nur milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Gedlte
Carports missen je nach Witterung etwa alle 1-3 Jahre nachbehandelt werden. Bei unseren Carports handelt es sich trotz
der farblichen Aufwertung um hochwertige Gartenholzprodukte. Bei der optischen Prufung ist eine gehobene, aber
rustikale Gartenholzqualitat und keine Mébelqualitdt zu erwarten. So kénnen wir lhnen unsere Qualitatsprodukte zu fairen
Preisen anbieten.

9 \ - Tl v = Unser Service:

Zu jedem farbbehandelten Carport geben
wir ein kleines Reparaturset mit, um
Farbbeschadigungen nach Transport und
Montage unkompliziert ausbessern zu
kénnen.
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LANGLEBIGE BEDACHUNGEN FUR ALLE ANSPRUCHE

EXTREM HALTBARE EPDM-FOLIE

Unser Bestseller fir Flachdachcarports ist die extrem langlebige
und widerstandsféahige EPDM-Folie. Sie wird ohne Néhte vollflachig
verklebt und bietet somit kaum Schwachstellen. Die Folie ist extrem
reilfest, umweltfreundlich, schadstoffrei und hat 20 Jahre
Herstellergarantie. Sie ist nach FLL auf Wurzelfestigkeit gepriift
und bestens fur die Dachbegrinung geeignet.

EXTENSIVE DACHBEGRUNUNG

Wir sind Experte fur Griindach-Carports. Unsere begriinten
Carports weisen einen gepruften Aufbau aus, die bei uns aus
Blahton als Unterbau und einer Drainageschicht aus mineralisch-
organischem Substrat sowie Dachstauden aus funf gemischten
férderfahigen Sedumarten besteht. Die Konstruktion lhres Carports
wird speziell auf die besonderen Belastungen von
Griindachcarports ausgelegt.

KLASSISCHES STAHLTRAPEZBLECH

Stahltrapezbleche bieten wir als glinstige und langlebige
Bedachungsvariante an. Das einfache Stahldach ist 0,5 mm stark,
aufden anthrazit und innen hellgrau beschichtet. Um Tropfenbildung
durch kondensierende FlUssigkeit zu vermeiden, kann schon ab
Werk an der Unterseite ein Antikondensvlies aufgebracht werden.

. Dies empfehlen wir vor allem, wenn das Carport nicht frei steht oder
mit einem Abstellraum ausgestattet ist.

DACHPFANNEN FUR SATTEL- UND PULTDACH

Die Bedachung unserer Satteldach- und Pultdachcarports erfolgt
im Standard mit den Qualitatsdachpfannen Palema S von Benders
im Farbton granit. Wunschpfannen passend zum Haus sind
moglich. Soll Ihr Carport statt dessen ein Griindach erhalten, bietet
sich unser flacheres Dachgefélle von 22° an, das optimal auf eine
Dachbegriinung ausgelegt ist.

SONNENDURCHLASSIGE LICHTPLATTEN

Insbesondere bei flexibler Nutzung lhres Carports auch zum Sitzen
im Freien bieten sich Lichtplatten als Bedachung fir lhr Carport
CLASSIC an. Wir bieten die glinstigen PVC-Platten NOVAKLAR
und die hochwertigen PC-Platten TEJEMACRO als
lichtdurchlassige Bedachungsvarianten an.
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DIE BLENDE - DAS GESICHT IHRES CARPORTS

KLASSISCHE MASSIVE HOLZBLENDE

Die bewahrte, allseitig montierte massive Holzblende besteht aus zwei
versetzt Gbereinander montierten Lagen von gehobelten und gefasten
Brettern. Die Dachrinne an der Rickseite ist verdeckt. Die schlichte, elegante
Optik der Holzblende bietet den Vorteil, dass bei Bedarf mit sehr geringen
Dachiberstéanden gearbeitet werden kann.

HOLZBLENDE MIT DACHRANDPROFIL

Ein Dachrandprofil aus beschichtetem Stahl in anthrazit sorgt fur eine edle
Optik und erhéht die Haltbarkeit Ihrer Dachblende. Der zusétzliche
Witterungsschutz wird bei unseren Carports mit Griindach und Carports mit
EPDM-Folie stets verbaut. Bei der Bedachung mit Stahltrapezblechen ist er
optional erhaltlich.

WAAGERECHTE DACHUMRANDUNG DER KLAREN LINIE

Unsere KLARE LINIE zeichnet sich dadurch aus, dass die hochwertige,
vollstdndig in Waage gehaltene Dachumrandung nicht verblendet werden
muss. Ein Dachrandprofil aus Aluminium verleiht dem Carport eine edle Optik
und sorgt fur eine wesentlich langere Haltbarkeit. Auf Wunsch kann das
Aluminiumprofil auch in Wunschfarbe pulverbeschichtet werden.

SCHIEFERBLENDE AUS KUNSTSCHIEFER IN ANTHRAZIT

Die allseitige Schieferblende besteht aus zwei Reihen Kunstschiefer in
anthrazit. Sie hat eine Gesamthdhe von ca. 36 cm und schlie3t oben stets mit
einem Metall-Abschlussprofil ab. Die Schieferblende ist um 67° angeschréagt.
Der seitliche Dachiberstand betragt etwa 20 cm.

SCHIEFERBLENDE AUS ROTEM KUNSTSCHIEFER

Wir bieten die Schieferblende auch aus rotem Kunstschiefer an. Hier wird die
Blende als Designelement optisch besonders betont. Die zweireihige Blende
ist analog zur Variante in anthrazit etwa 36 cm hoch und wird ebenfalls mit
einem schitzenden Metall-Abschlussprofil geliefert.

EXKLUSIVE BLENDE AUS NATURSCHIEFER

Besonders naturlich und hochwertig wirkt eine exklusive Blende aus
Naturschiefer. Zwei Reihen Echtschiefer werden hier stets durch ein Metall-
Abschlussprofil vor Witterung geschiitzt. Typisch fiir Naturschiefer ist die
gespaltene Oberflache, die fur unterschiedliche Schattierungen und
Farbnuancen sorgt. Echtschieferblenden fertigen wir in der Trendfarbe grau.
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PASSENDE BLENDEN FUR JEDES DACH

ORTGANGSTEINE PASSEND ZUM PFANNENDACH

Bei Sattel- oder Pultdachern wirkt der Carport besonders
hochwertig, wenn statt der giebelseitig montierten massiven
Holzblende Ortgangsteine passend zu dem Dachpfannen montiert
werden. In der Standardausfiihrung sind das bei uns Ortgangsteine
in der Farbe granit. Alternative Ortgangsteine passend zu lhren
Wunschpfannen sind méglich.

Ty " BLENDE MIT WUNSCHPFANNEN
.. | ! |1.IIJ 4 [
S - Unser Flachdachcarport CLASSIC kann statt einer umlaufenden
' Schieferblende auch mit Dachpfannen nach Kundenwunsch
ausgefihrt werden. Viele Kunden wiinschen sich hier Pfannen
passend zur Bedachung Ihres Wohnhauses. So entsteht ein
Uberzeugendes einheitliches optisches Konzept. Analog zur

Schieferblende ergibt sich ein Dachiberstand von ca. 20 cm.

MODERNE BLENDE MIT SCHICHTSTOFFPLATTEN

Schichtstoffplatten bieten wir als Blende fiir alle Carporttypen an.
Auch der duliere Dachkranz des Carports KLARE LINIE kann mit
Schichtstoffplatten in anthrazit zusatzlich geschiitzt werden. Die 6
mm starken HPL-Platten sind wartungsfrei und langlebig und
verleihen Ihrem Carport eine moderne Optik.

EXKLUSIVE STEHFALZBLENDE

Fir alle Carporttypen bieten wir die optisch besonders auffallige
moderne Stehfalzblende an. Die Blende kann in einer gunstigeren
Variante aus beschichtetem Stahl in Zinkoptik ausgefiihrt werden.
Besonders hochwertig bieten wir Sie auch aus echtem Zink an.

SONDERBLENDEN

Unsere Ingenieure und Zimmermeister sind Experten firs
Individuelle. Sie bendtigen eine ganze spezielle Sonderblende?
Sprechen Sie uns an!
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MEHR PLATZ IM CARPORT: CLEVERE STAULOSUNGEN

WIR HABEN VIELE IDEEN FUR MEHR STAURAUM

Unsere Planer haben kreative Lésungen entwickelt, um ihren
Carport optimal zu nutzen. Wir bieten integrierte Abstellrdume

passend zum Design lhres Carports in vielen Gré3en und Formen.

Mehr Raum bieten auch verlangerte Dachiberstande als
zusatzlicher Regenschutz, Gberdachte Freisitze und der Ausbau
Ihres Sattel- oder Pultdachs mit eingelassener Tur in der
Giebelverkleidung. Schildern Sie uns lhre Bedrfnisse - wir haben
viele guten Ideen fir mehr Stauraum!

Satteldachcarport mit groBem Staugiebel
und integriertem (berdachtem Freisitz

Doppelcarport mit sehr groBem Abstellraum

Satteldachcarport mit Staugiebel mit
eingelassener Tlir

| T

Extra langer Dachiiberstand als
Regenschutz fiir Fahrrad und Anhénger
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INTEGRIERTE ABSTELLRAUME: UNSERE STANDARDS

Abstellraum mit Standardfenster Abstellraum mit Standard-Torverschluss

PLATZ FUR FAHRRADER, GARTENMOBEL, RASENMAHER UND CO.

Viele Kunden wiinschen sich einen Carport mit integriertem Gerateraum, um Stauflache fur Gartengerate oder
Kleinfahrzeuge zu schaffen. Wir bieten viele attraktive Lésungen fur integrierte Abstellrdume in allen Gréfien.

Der kleine Abstellraum Unser kleiner Abstellraum ist stets so breit wie Ihr Carport und hat je
nach Carportttyp eine Tiefe von 1,30 m bis 1,50 m.

Der mittelgroRe Abstellraum Unserer mittelgroRer Abstellraum hat typabhé&ngig eine Tiefe zwischen
2,30 bis 2,50 m. Die Breite ergibt sich aus der Carportbreite.

Der grofRe Abstellraum Bendotigen Sie besonders viel Platz, empfehlen wir den groflien
Abstellraum mit einer Tiefe zwischen 3,00 m und 3,30 m und einer
Breite analog zu lhrem Carport.

Ausstattung Unsere Abstellrdume sind im Standard stets mit einer nach auf3en zu
offnenden Tur von einem Meter Breite ausgestattet. Die
Rahmenhdlzer der Tir bestehen aus lasiertem Fichtenholz. Die
Verkleidung wird passend zur Verkleidung des Abstellraums
gestaltet. Bei den Typen CLASSIC, SATTELDACH und PULTDACH ist ein
Standardfenster aus lasiertem Fichtenholz bereits enthalten. Das Fenster ist ein
feststehendes Echtglasfenster mit einem Rahmenauflenmall von 92x58 cm.
Turen fertigen wir passend zur Verkleidung im Standard mit danischem
Torverschluss. Eine Drickergarnitur ist optional erhaltlich.

[] [ - - ] C] =
-1 ]
] ] o a - a -] ]
Kleiner Abstellraum MittelgroBer Abstellraum GroRer Abstellraum

1,30-1,50 m tief 2,30-2,50 m tief 3,00-3,30 m tief
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INDIVIDUELLE SONDERGRUNDRISSE FUR UNSERE ABSTELLRAUME

SONDERGRUNDRISSE FUR IHREN ABSTELLRAUM

Unsere Standardgrundrisse entsprechen nicht Ihren Bediirfnissen? Fiir besondere Anforderungen und Winsche bieten wir
viele angepasste Grundrissideen fur lhren Gerateraum. Sprechen Sie uns an!

- - -

L]
—

Seitlicher Abstellraum Eingeriickter Abstellraum

Carport mit Abstellraum in L-Form

L-Form Schrager Wandverlauf

Auf Wunsch kann die Abstellflache mittig, seitlich oder schrag versetzt
an Ihren Carport gebaut werden. Auch verkleinerte oder vergréRRerte

Abstellrdume sind mdglich.

Carport aus naturbelassener Lérche, Typ CLASSIC mit Holzblende, groBer Abstellraum seitlich ausgefiihrt
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SONDERAUSSTATTUNG FUR ABSTELLRAUME

Driickergarnitur mit Profilzylinder

Im Standard ist bei unseren Abstellrdumen ein dénischer Torverschluss
enthalten. Optional bieten wir hochwertige Driickergarnituren aus
Edelstahl mit Profilzylinder an. Werden zwei Tiren mit Profilzylinder
gewabhlt, sind die Profilzylinder gleichschlieBend. Bei der KLAREN LINIE
ist die Driickergarnitur bereits enthalten.

Zusatzliche Tiir

Auf Wunsch kann zusétzlich
zur Standardtir seitlich oder
rickwartig eine zweite TUr in
den Abstellraum eingebaut
werden. Soll die Abstellflache
mit zwei Parteien genutzt
werden oder beispielsweise
als Fahrrad- und
Brennholzschuppen genutzt
werden, ist bei gréeren
AbstellrAumen auch eine
Teilung in zwei separate
Raume mdglich.

Schiebetiir

Wir fertigen Ihnen statt der
Standardtir auch einen
Abstellraum mit Schiebetir in

Standard- oder Sonderbreite.
Tir mit Driickergarnitur aus Edelstahl

Lichtbander

Statt dem Standardfenster bieten wir optional auch moderne
Lichtbander im Standardformat 145x43 cm oder in
Sondergréflien an.

B %
9
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WANDVERKLEIDUNG: IHR SICHT- UND WETTERSCHUTZ

INDIVIDUELLE WANDGESTALTUNG MIT GRORER AUSWAHL AN PROFILEN

Die Wénde Ihres Abstellraums, sowie auf Wunsch auch Seiten- und Rickwande lhres Carports sind bei uns im Standard mit 19
mm starkem, senkrecht zu montierendem Profilholz (Duoprofil) verkleidet. Wir bieten Ihnen viele weitere hochwertige
Wandverkleidungen fur lhren Carport an. Alle unsere Verkleidungen werden zwischen den Pfosten montiert. Die Verkleidungen
sind mit allen Carporttypen kompatibel. Wandverkleidungen kénnen vollstandig geschlossen, aber auch halbhoch oder auf
Wunschhéhe ausgefuhrt werden. Auf Wunsch kénnen wir lhren Carport auch so auslegen, dass Sie Standardzaunelemente
zwischen den Pfosten verbauen kénnen. Wir haben eine grofe Auswahl an Zaunelementen auf Lager.

RUSTIKAL UND NATURLICH: DECKELSCHALUNG

Die senkrecht verbaute massive Deckelschalung besteht aus
Oberbrett und Unterbrett mit je 24 mm Starke. Deckelschalungen
bieten wir aus Larche oder druckimpragnierter Kiefer in sédgerau
an. Die Deckelschalungen fir farbbehandelte Carports werden aus
21 mm starker gehobelter und gefaster Fichte in weil® grundiert
oder Wunschfarbe gefertigt.

Abstellraum mit Wandverkleidung aus Kiefer Duoprofil

UNSER STANDARD: DUOPROFIL

Unser senkrecht verbautes, gehobeltes Duoprofil wird
jeweils passend zu Holzart und Farbbehandlung lhres
Carports angeboten. Das Duoprofil ist 19 mm stark.
Farbig behandelte Abstellrdume bleiben im Innenbereich
einmal weil} vorgrundiert.

Abstellraum mit Wandverkleidung aus L&rche Deckelschalung
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MODERNE VERKLEIDUNGEN FUR DEN DESIGNCARPORT

Wandverkleidung aus lichtdurchléssigen Rhombusleisten

ZEITGEMAR UND LUFTIG: RHOMBUSLEISTEN

Rhombusleisten aus sibirischer Larche verbauen wir uns unserem
Werk zu vorgefertigen Wandelementen. Die Leisten sind 15°
angeschragt, 65 mm hoch und 19 mm stark. Zwischen den
einzelnen Leisten ergibt sich ein etwa 15 mm breiter Spalt, so dass
Sonnenlicht ins Carport einfallen kann und sich ein heller,
moderner Innenraum ergibt.

Wandverkleidung aus Fassadenschrégprofil in grau

CHARAKTERSTARK: FASSADEN-SCHRAGPROFIL

Unser Fassaden-Schragprofil wird waagerecht verbaut. Von
aullen ergibt sich der optische Effekt einer Stilpschalung, von
innen sind die Wande glatt. An der starksten Stelle ist die
Verkleidung 22 mm stark.

BLICKDICHT: RHOMBUSPROFIL

Rhombusprofil aus sibirischer Larche entspricht der Optik
der Rhombusleisten, ist jedoch blickdicht. Das
Rhombusprofil mit Nut und Feder ist 19 mm stark.
Rhombusprofile und Rhombusleisten werden ohne
Farbbehandlung geliefert. Ein Holzschutz sollte regelméafig
bauseits ausgetragen werden.

_-'.. | Il.lnl_

Wandverkleidung aus blickdichtem Rhombusprofil

WARTUNGSFREI: SCHICHTSTOFFPLATTEN

Anders als die Ubrigen Profile werden Schichtstoffplatten,
auch HPL-Platten genannt, vor der Pfosten verbaut und
geben dem Carport ein véllig andere Optik. Die
modernen Platten sind 6 mm stark, langlebig und
wartungsfrei.

e Y

Wandverkleidung aus Schichtstoff-/ HPL-Platten




ERLEICHERTE EINFAHRT UND EXKLUSIVES DESIGN DURCH EIN ODER ZWEI LEIMHOLZBOGEN FREESE nHoiz

DESIGNELEMENT LEIMHOLZBOGEN

Kiefer kdi
Lérche gedlt

L&rche natur
Fichte KVH weil3

LEIMHOLZBOGEN ERLEICHTERN DIE EINFAHRT IN IHREN CARPORT

Auf Wunsch planen wir lhren individuellen Carport vom Typ CLASSIC, SATTELDACH und PULTDACH mit einseitigem oder
beidseitigem Leimholzbogen. Der erste Pfosten springt so um ca. 180 cm zurlick. Leimholzbdgen sorgen fir eine besonders
ansprechende leichte Optik. Die Statik fur Ihren Carport wird entsprechend ausgelegt.
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ZUBEHOR UND EXTRAS FUR IHREN INDIVIDUELLEN TRAUMCARPORT

ZUBEHOR UND EXTRAS FUR IHREN CARPORT

BELIEBTES ZUBEHOR: PFOSTENTRAGER, FALLROHR, WANDANSCHLUSS

Sie erhalten lhren Carportbausatz inklusive aller fur die Konstruktion benétigten Schrauben und Beschlage und einer
allgemeinen Aufbauanleitung. Folgendes Zubehor bieten wir optional an:

Freistehendes Carport mit Wandanschlussprofil
WANDANSCHLUSS

Unsere Carports werden freistehend geplant. Soll Ihr Carport
direkt an einem Haus stehen, kdnnen Sie von uns ein jeweils
zur Art der Bedachung passendes Wandanschlussprofil
erhalten, um lhren Carport zum Haus hin abzudichten.
Passende Schrauben und Silikon liefern wir inklusive.

‘b ;:
i L]
Unser Service:
Auf Wunsch versenden wir Ihre H-
Pfostentréger vorab per Spedition. So
kénnen die Fundamente schon erstellt
werden, wahrend der Bausatz
s gefertigt wird.
H-Pfostentréager

Entwésserung aus PVC

Spezieller Dachablauf fir
EPDM- und Griinddcher

Entwésserung aus Zink

Carport mit Wandaufhdngung

WANDAUFHANGUNG

Soll ihr Carport an einer Haus- oder Garagenwand
aufgehangt werden, ist diese Moglichkeit von der
Beschaffenheit Ihrer Wand abhangig. Bei modernen
Hausern ist dies haufig nicht méglich, um die Ddmmung
nicht zu beschadigen. Die Schrauben fir
Wandaufhdngungen sind im Bausatz nicht enthalten. Wir
beraten Sie gern!

H-PfOSTENTRAGER

Massive H-Pfostentréager sorgen fur den festen Stand lhres
Carports. Zudem sind sie wichtig fur den konstruktiven
Holzschutz. Holzpfosten sollten keinen direkten Kontakt mit
dem Boden haben. Wir liefern jeden Pfostentrager inklusive
der bendtigten Sechskantschrauben.

ENTWASSERUNG

Alle unsere Carports werden inklusive
Entwasserungssystem geliefert. Je nachdem, welche
Dachart Sie wahlen, wird die Entwésserung unterschiedlich
ausgeflihrt. Stahldacher werden im Standard mit einer
Dachrinne aus PVC inklusive Zubehor geliefert. Eine
Entwasserung aus Zink ist optional erhaltlich. Holzdacher
mit EPDM-Folie oder Griindach enthalten einen speziellen
PVC-Dachablauf. Ein Fallrohr aus Zink oder PVC liefern wir
auf Wunsch direkt mit.
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INDIVIDUELLE SONDERBAUTEN

INDIVIDUELLE HOLZBAUTEN FUR BESONDERE ANFORDERUNGEN

Wir bauen seit beinahe 200 Jahren mit Holz! Auf unsere Expertise und unseren Ideenreichtum kénnen Sie auch vertrauen,
wenn Sie individuelle Sonderbauten planen. Sprechen Sie uns an!

Fahrradunterstand in Ldrche BSH in griin farbbehandelt
BIKE PORTS

Fahrradunterstadnde kénnen wir [hnen in beliebiger Groflte auf
Mal fertigen - auf Wunsch auch mit Dachbegriinung.

isitz mit égéschlssnem Schuppen

Kombination aus Abstellraum und (iberdachter Terrasse
FREISITZE

Uberdachte Freisitze fiir den Garten planen wir fiir Sie
individuell. Auch eine Integration von Terrasse, Carport oder
Schuppen und massivem Sonnen- und Regenschutz ist

.. . . mdglich.
Freisitz und Terrasse nach Mal3 aus geéltem L&rchenholz
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UNSCHLAGBAR: UNSER SERVICEANGEBOT

WIR SCHREIBEN SERVICE GROR: CARPORT MIT RUNDUM-SORGLOS-PAKET KAUFEN!

Wir begleiten Sie von der Beratung, tber das Aufmal}, den Bauantrag, die Beantragung von Férdergeldern, Gber die
Lieferung bis zur Montage - der volle Service aus einer Hand!

BERATUNGSSERVICE

Unsere erfahrenen Berater zeigen Ihnen in unseren Ausstellungen in

. ' Bordesholm und Quickborn die zahlreichen Ausfiihrungsvarianten und
¥ beraten Sie kompetent zu lhrem Traumcarport. Unsere Ingenieure
und Zimmermeister finden auch fir schwierige Bausituationen gute

- Lésungen. Wir freuen uns darauf, Sie bei lhrem Carportprojekt zu
begleiten!

AUFMARSERVICE
Bei komplizierten Bausituationen besuchen unsere Berater Sie zu

Hause und erstellen ein kostenloses professionelles Aufmal3, damit
Ihr Carport exakt passgenau gefertigt werden kann.

Unsere Genehmigungs- und Férdergarantie:

Sie kénnen lhren Carport vorbehaltlich der Baugenehmigung oder der
_ Griindachférderung bestellen. Wenn ein positiver Bescheid vorliegt, kénnen wir
. sofort produzieren. Bei negativem Bescheid entstehen lhnen keine Kosten
fur den Carport*!

BAUANTRAGSSERVICE

Sollte aufgrund der GrélRe oder der bereits vorhandenen Bebauung fir Ihren Carport ein Bauantrag erforderlich sein
(Informationen erteilt hier das Ortliche Bauamt), helfen wir Ihnen gerne weiter. Gerne tibernehmen wir auch das
Genehmigungsverfahren fur Sie. Unser Bauantragsservice umfasst das Erstellen eines Freiflachenplans und der erforderlichen
Bauzeichnungen, das Einzeichnen des Carports in den Lageplan, das Ausfullen der Antragsformulare, die Erklérung des
Aufstellers bautechnischer Nachweise, die Erklarung des Entwurfsverfassers, sowie die Berechnung von Grundflache,
umbautem Raum und Grundflachenzahl.

ANTRAGSSERVICE FUR DIE HAMBURGER GRUNDACHFORDERUNG

Wir sind Ihr Experte fir forderfahige Griindacher und haben exklusiv fir Sie bereits ein Antragspaket fiir die Hamburger
Griindachférderung zusammengestellt. Sprechen Sie uns gerne an!

BAUZEICHNUNGS-SERVICE

Damit Sie den Aufbau lhres Carports schnell und problemlos durchfiihren kénnen, erhalten Sie von uns als Selbstaufbauer
einen Pfostenplan, eine Materialliste und eine allgemeine bebilderte Aufbauanleitung fir Ihren Carporttyp. Bauzeichnungen
kdnnen Sie auch unabh&ngig vom Bauantrag bei uns erwerben.

STATIK-SERVICE: INDIVIDUELLE OBJEKTSTATIK

Alle unsere Carports sind in solider Bauweise gefertigt und nach einer Systemstatik auf die rauhe Witterung in unseren
nérdlichen Breiten ausgelegt. Die Carports sind mit einer Schneelast nach DIN EN 1991-1-3 (Schneelastzone 2) bemessen.
Dazu gehort fir die ,norddeutsche Tiefebene* die Berlicksichtigung tber den Nachweis fir den 2,3-fachen Wert der
charakteristischen Schneelast als auRergewdhnlicher Lastfall (entspricht 156 kg/m?). Die Windlastermittlung erfolgt nach DIN
EN 1991-1-4:2010-12. Eine individuelle Objektstatik zur Aushandigung lassen wir auf Wunsch gerne fir Sie durch unser
Partner-Statikbiro anfertigen.

*Wenn Sie zusatzliche Serviceleistungen, wie unseren Bauantragsservice, Bauzeichnungsservice oder Statik-Service gekauft
haben, missen Sie diese selbstverstandlich trotzdem vergiten.



LIEFER- UND MONTAGESERVICE FUR NORDDEUTSCHLAND FREESE hoiz 73

UNSER LIEFER- UND MONTAGESERVICE

LASSEN SIE DAS DIE PROFIS MACHEN!

Insbesondere bei komplizierteren Objekten oder Carports mit Griindach empfehlen wir unseren professionellen
Montageservice, um lange Freude an lhrem wunderschénen Carport zu haben.

LIEFERSERVICE

Als Fachbetrieb aus Schleswig-Holstein liefern wir in den norddeutschen Raum. Wir
liefern nach ganz Schleswig-Holstein und Hamburg, bis nach Bremen, Hannover
und Berlin. Ob Ihr Carportprojekt noch in unserem Liefergebiet liegt, erfahren Sie
direkt bei Ihrem persénlichen Berater.

MONTAGESERVICE

Unsere professionelle Montageteams stehen bereit, um Ihren Carport im
norddeutschen Raum fur Sie aufzustellen. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser
Anfrageformular, um lhren individuellen Montagepreis zu erhalten.
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INFORMATIONEN ZU NATURLICHEN HOLZEIGENSCHAFTEN

NATURPRODUKT HOLZ: SCHON UND LEBENDIG

Mit einem Holzcarport entscheiden Sie sich fiir ein hochwertiges, lebendiges Naturprodukt. Die Konstruktion Ihres Carports
besteht aus gehobeltem und an den Kanten gefastem Holz. Damit das Holz langfristig der Witterung im AulRenbereich
standhalt, ist je nach Holzart ein Holzschutz erforderlich. Ein Carport aus Holz weist stets die charakteristischen Eigenschaften
von Holz auf, auch bei einer Farbbehandlung. Holz hat gute Festigkeitseigenschaften, ist relativ leicht und in der Regel leicht zu
bearbeiten. Die unverwechselbaren Naturmerkmale werden bewusst in Kauf genommen und stellen keinen Magel dar:

Holz vergraut

Durch Bewitterung werden natiirliche Holzinhaltsstoffe
abgebaut und die unbehandelte Oberflache bleicht aus.
Die Vergrauung gibt Holz sein edles Erscheinungsbild.
Carports aus Larchenholz miissen regelméaBig mit
pigmentiertem Ol behandelt werden, um eine
Veranderung hin zu dem angenehmen silbergrauen
Farbton zu verhindern. Auf die Dauerhaftigkeit des
Holzes hat die Vergrauung keinen Einfluss.

Holz quillt und schwindet

Der naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur-
und Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch kommt es zu
Veranderungen in Starke und Breite. Bei der
Druckimprégnierung wird Kiefernholz mit Flissigkeit
geséttigt. Es weillt daher am Anfang des
Trocknungsprozesses die groten Schwindungen auf. Bei
Planung und Konstruktion ist dies zu bertcksichtigen.
Unsere einfachen Abstellraumtiren kénnen sich bei Wind
und Wetter, bei Hitze und Trockenheit verziehen. Bei
hoher Feuchtigkeit klemmen die Turen manchmal, bei
hoher Trockenheit liegen sie nicht gleichmaRig an der
Anschlagsleiste an. Mit einem Verziehen der Tir ist zu
rechnen. Das berechtigt nicht zur Reklamation.

Holz hat unterschiedliche Farben

Das Farbspiel unterstreicht die Naturlichkeit des
Materials. Bei kesseldruckimpragniertem Holz werden
Farbpigmente unter hohem Druck in das Gewebe
gepresst. Das Aufnahmeverhalten variiert innerhalb eines
Holzstiicks, wodurch die Farbintensitat unterschiedlich
ausfallt. Teilweise haben Farbunterschiede ihren
Ursprung in unterschiedlicher Bewitterung wahrend des
Transports. In diesem Fall passen sich die Farben
innenliegender Hoélzer nach der Verarbeitung rasch an.

Holz hat raue Stellen

Vereinzelte raue Stellen lassen sich trotz sorgfaltiger
Verarbeitung mit modernen Maschinen nicht vermeiden,
da Holzfasern gegen die Verarbeitungsrichtung laufen
kénnen.

Holz harzt aus

Vor allem im ersten Jahr nach der Verarbeitung kann es
bei Nadelhdlzern zu Harzaustritten kommen. Das Harz
wittert mit der Zeit ab. Es kann auch vorsichtig mit einem
Stiick Holz als Spachtel abgeschabt werden. Die Starke
des Austritts variiert je nach Holzart und kann durch einen
dunklen, warmeabsorbierenden Anstrich noch verstéarkt
werden. Bei allen Weichholzern gibt es besonders bei
warmen Temperaturen oder bei direkter
Sonneneinstrahlung die Méglichkeit, dass Harz austritt.
Dies kann bei Larche durch den sehr hohen Harzgehalt in
erhéhtem Male der Fall sein. Sollte einmal Harz auf
lhren PKW tropfen, lasst sich dieses einfach mit
handelsliblichem Speisedl entfernen.
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Trockenrisse

Hirnrisse

Markrohre

Bei Holz kénnen Salzaustritte, Stockflecken und

Schimmelbefall vorkommen

Oberflachlich kann es besonders bei feuchtem Klima zu Stockflecken,
Schimmelbefall und Salzausblihungen kommen, die nicht
holzzerstérend sind und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflussen.
Sie kdnnen abgebiirstet oder abgewischt werden, bzw. wittern mit der
Zeit von alleine ab und stellen keinen Grund zur Beanstandung da.
Um Schimmel, Blauepilzbefall oder Stockflecken insbesondere im
Splintbereich zu vermeiden, sollte nach dem Aufbau ein

Holzschutz (z.B. eine Grundierung mit vorbeugendem Blaueschutz)
auf unbehandelte Holzer aufgetragen werden.

Holz hat Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden im Holz findet nicht gleichmaRig statt.
Dadurch kénnen Trockenrisse entstehen, die die Statik und Festigkeit
des Holzes nicht beeinflussen und zu tolerieren sind. Besonders am
Hirnende von Brettern (Hirnrisse) lassen sich Risse durch einen
raschen Austausch von Feuchtigkeit an dieser Stelle nicht verhindern.
Durch Veredelungsverfahren kann Rissbildung reduziert werden, wie
dies bei KVH und BSH der Fall ist, nicht aber ganzlich verhindert
werden. Nach DIN 4074 sind Trockenrisse grundséatzlich zuldssig, da
sie die Statik und Haltbarkeit Ihres Carports nicht negativ
beeinflussen.

Holz hat Aste

Holz als natiirlicher Rohstoff hat Aste und eine charakteristische
Maserung. Aste kénnen in GréRe und Anzahl variieren. Zudem hat
ein Baumstamm in der Mitte eine Markrohre, der ihn zu Lebzeiten
versorgt. Diese kann unterschiedlich stark ausfallen. Weder Aste
noch die Markréhre sind ein Beanstandungsgrund.

Holz wéchst nicht gerade

Besonders Hartholz neigt zum sogenannten Wechsel-Dreh-Wuchs.
Es ist daher sehr wichtig, dass die empfohlenen Abstande zwischen
den Auflagepunkten auf der Unterkonstruktion eingehalten werden.

Holz wird transportiert

Besonders Harthdlzer haben einen langen Transportweg. Um das
Hirnholz wahrend dem Transport zu schitzen wird ein Wachsfilm
aufgetragen. Wenn das Holz bauseits gekappt wird, empfehlen wir
eine Nachbehandlung mit Hirnholzschutz. Im Container kann es auf
dem Transportweg zu Schwitzwasserbildung kommen, so dass
Wasser- oder Stockflecken, Pilzbefall, bzw. Grau- und
Schwarzfarbungen vorkommen kénnen. Diese Erscheinungen sind
rein optischer Natur und beeinflussen nicht die lange Haltbarkeit der
Hartholzer.

Harthélzer kénnen ausbluten

Durch Regen kann es bei Harthélzern zu einem Auswaschen der
Holzinhaltsstoffe kommen. Angrenzende Bereiche sollten daher vor
Spritzwasser und ablaufendem Wasser geschiitzt werden, um
braunliche Verfarbungen zu vermeiden. Durch eine
Pflegebehandlung mit Terrassendl kann das Ausbluten reduziert
werden.

- ¥

Unser Service:

® \Wir bieten Carports in unterschiedlichen Holzarten, so dass fiir jedes Budget -_

g und jeden Perfektionsanspruch ein Wunschcarport dabei ist. Unsere Berater
begleiten Sie, um die optimale Holzart fir Ihren Carport zu finden und

beraten Sie zur richtigen Holzpflege und zum konstruktiven Holzschutz,
damit Sie lange Freude an lhrem FREESE Holz Carport haben.

Vertrauen Sie auf die Nummer 1 im Norden!

S )



ANFRAGE- UND BESTELLFORMULAR FUR FREESE HOLZ-CARPORTSYSTEME

Mein individuelles Carport
von der Nummer 1 im Norden

FREESE Hoiz 75

FREESE Hoi-

I:I Anfrage von FREESE Holz auszufiillen:
D Bestellung Datum: Zeichen:
Vorname: Nachname:

StraRe/ Hausnummer:

PLZ/ Ort:
Telefon: Email:
Wunschtermin: Montageort mit PLZ:
Carporttyp:
Moderne CLASSIC CLASSIC Carport mit Carport mit
KLARE LINIE mit Holzblende mit Schieferblende SATTELDACH PULTDACH

'l-—._.—||1' -,- I

P _._|I|||I|

| || In;

Zusatzoptionen, die eine Sonderstatik erfordern: (venrfachauswahl maglich)

I:I Grundach I:I Hochdach

P R T T

I:I Garage

I:I Reihenanlage

ftir Mehrparteienhéuser/ Gewerbe

Carport mit Sonderhéhe fiir Vollsténdig

extensiver Wohnwagen geschlossen

Dachbegriinun und Wohnmobil [l mit Garagentor

Holzqualitdt:  Klassisch Nattrlich Hochwertig Perfekt
(Fichte BSH)

(Kiefer kdi) (Larche unbehandelt) (Fichte KVH)

I:I druckimprégniert I:' natur
I:I 2x gedlt

I:I weil} grundiert
I:' in Wunschfarbe

Wunschfarbe:

I:I natur
I:I in Wunschfarbe

BemaRu NQg: (Skizze auf der Riickseite oder gesondert beiftigen)

Breite (aul3en):

Breite (au3en)

— X

4

cm

Tiefe (aul3en):

cm

Hohe (innen):

cm

Héhe (innen)
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Bedachung:

Stahltrapezblech fiir
CLASSIC, Sattel-, Pultdach

ANFRAGE

EPDM-Folie
fur alle Typen

Griindach
fur alle Typen

Extens
begriin

I:I Klassisch Extrem haltbare
gerduscharme Folie

mit tropfhemmendem
Antikondensvlies

Vorbereitet fur extensive
Dachbegriinung

- UND BESTELLFORMULAR FUR FREESE HOLZ-CARPORTSYSTEME
Dachpfannen Lichtplatten
SIC

fur Sattel- und Pultdach fir CLAS

®

Benders Pamela
S-Pfanne in granit

ive Dach-
ung komplett

gunstige PVC-Platten
NOVAKLAR

Hochwertige PC-
Platten TEJEMACRO

Eindeckung mit
Wunschpfannen

Blende*:

Holzblende Schieferblende
fur CLASSIC, Pult- und Satteldach fiir CLASSIC, Pult- und Satteldach

I:I Klassisch

mit Dachrandprofil aus
Aluminium

Kunstschiefer rot/
anthrazit

I:I Naturschiefer

Moderne Blenden
fur alle Typen

I:I Schichtstoffplatten

I:I Zinkblende

Ortgangsteine
fur Pult- und Satteldach

Ortgangsteinen passend
zu den Dachpfannen

Pfannenblende
fur CLASSIC

I:I mit Wunschpfannen

*Die waagerechte Dachumrandung der KLAREN LINIE benétigt keine Blende. Auf Wunsch ist eine Verblendung mit Schichtstoffplatten méglich.

Abstellraum: (Beschreibung in der Skizze) I:I

Unsere Abstellrdume enthalten standardméRig eine nach

Wandverkleidung: (Beschreibung in der Skizze)

[]

auBen zu éffnende Tiir von 1 m Breite. Gesamtlénge: cm
Breite: cm [ ] ouoprof [ ] Rnombusleisten oot
Tiefe:: cm [ ] peckelschalung [ ] Rnombusprofi [ ] HrLPaten
Zubehor Abstellraum: Fenster Driickergarnitur statt Extratiir/ Schiebetur statt
oder Lichtband Torverschluss Standardtiir

Male/ Anzahl: cm

Zubehor: I:I Garagentor I:I Wandanschluss I:I 1 Leimholzbogen I:I 2 Leimholzbdgen

I:I H-Pfostentrager I:I Zinkrinne statt PVC I:I Fallrohr
Services: I:I als Bausatz I:I Lieferservice I:I Fundamente-Service I:I Montage-Service

I:I Vorbereitet flir waagerechten Untergrund

I:I Anpassung an vorhandenes Bodengefélle

Skizze und Kommentare:
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VOM CARPORTTRAUM ZUM TRAUMCARPORT:

KEIN ANDERER PRODUZENT BIETET UNSERE
VARIANTENVIELFALT! LASSEN SIE SICH VON UNS BEGEISTERN!

JETZT CARPORT ONLINE KONFIGURIEREN AUF
WWW.FREESE-HOLZ.DE!
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WIDERRUFSBELEHRUNG BEI FERNABSATZVERTRAGEN
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Griinden einen mit uns per Fernabsatzvertrag geschlossenen Vertrag tiber Waren ohne Kundenspezifikation oder
Uber die Erbringung einer Dienstleistung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betrégt vierzehn Tage ab dem Zeitpunkt der ordnungsgeméfien Belehrung Uber die
Widerrufsbedingungen. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei einer Kundenspezifikation. Bestellen Sie Waren, die nicht vorgefertigt sind oder fiir deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maRgeblich ist oder die eindeutig auf lhre persénlichen Bedurfnisse zugeschnitten sind, besteht kein Widerrufsrecht. Dies ist bei

allen individuellen Carportbausatzen der Fall. Sollten Sie einen individuellen Bausatz mit Montage bestellen, besteht das Widerrufsrecht nur fir die Montagedienstleistung, nicht
aber fiir den nach Kundenspezifikation zu erstellenden Bausatz.

Um Ihr Widerrufsrecht auszutiben, miissen Sie uns (FREESE Holz GmbH, Kieler Strafte 35, 24582 Bordesholm, 04322-69020, info@freese-holz.de) mittels einer eindeutigen
Erklarung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) Gber Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kénnen das Muster-Widerrufsformular oder
eine andere eindeutige Erkldarung auch auf unserer Webseite www.freese-holz.de elektronisch ausfiillen und tbermitteln. Machen Sie von dieser Méglichkeit Gebrauch, so werden
wir lhnen unverziglich (z.B. per E-Mail) eine Bestétigung tber den Eingang eines solchen Widerrufs Gbermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung Uber die Austibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Ein wirksamer Widerruf hat zur Folge, dass ein Riickgewahrschuldverhaltnis entsteht und somit sémtliche wechselseitigen Leistungen zuriickgegeben werden missen. Wenn Sie
diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschlieRlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, glinstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziglich und spéatestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurtickzuzahlen, an dem die Mitteilung tUber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fur diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe

Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdricklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden lhnen
wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben wir Ihnen bereits Ware geliefert, kénnen wir die Riickzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zuriickerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass
Sie die Waren zuriickgesandt haben, je nachdem, welches der friihere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverziglich und in jedem Fall spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns Uber den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurtickzusenden oder zu tbergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Riicksendung der Waren.

Widerrufen Sie einen Vertrag tber die Erbringung von Dienstleistungen, so schulden Sie uns Wertersatz fur die bis zum Widerruf erbrachte Leistung. Das Widerrufsrecht erlischt,
wenn wir die Dienstleistung innerhalb der Widerspruchsfrist vollsténdig erbracht haben.

Sollte eine Riickgabe einer Bauleistung nicht méglich sein, weil die Bauleistung Eigentum der Bauherrschaft geworden ist bzw. die Bauleistung nicht ohne Zerstérung entfernt
werden kann, besteht fur uns ein Anspruch auf Wertersatz. Geschuldet wird dann das, was vertraglich fur diese vorbezeichnete Bauleistung vereinbart wurde.
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Impressum

Herausgeber:

Freese Holz GmbH, Kieler Stral3e
35, 24582 Bordesholm, Deutschland
Telefon: 04322-6902-0

Telefax: 04322-6902-20
Handelsregister: Registergericht
Kiel, HRA 18294 KI

Geschaftsfuhrer: Lasse Knoll

Copyright by FREESE Holz GmbH.
Stand: 07/2022.

Bildnachweis: eigene Bilder,
unsplash

Alle Angaben ohne Gewabhr. Preis-
und Sortimentsénderungen, Farb-
und Mafdabweichungen, Druckfehler
und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel
ohne Dekoration. Nicht alle Artikel
sind Lagerware. Alle Preise sind
Abholpreise. Alle Preise sind
unverbindliche Preisempfehlungen
(UVP). Alle Preise in Euro inkl. ges.
MwSt zzgl. Versand.
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Natiirdich mit Holy seit 1824/

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN!

FREESE Holz Bordesholm FREESE Holz Quickborn

Kieler Stral’e 35 Justus-von-Liebig-Ring 19
24582 Bordesholm 25451 Quickborn
Tel: 04322-69020 Tel: 04106-6414170

Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr Mo-Fr 8:00-18:00 Uhr
Sa 9:00-13:00 Uhr Sa 9:00-13:00 Uhr

@ www.freese-holz.de E carports@freese-holz.de freeseholz




